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LUXMÈTRES              

• 2 entrées pour mesures photométriques, 
radiométriques ou températures

• gammes de mesures
  sonde photométrique : 0 à 200 000 lux
  sonde radiométrique : 

0 à 2000 W/m2, 
0 à 200 000 µW/cm2 
0 à 200 000 µmol/m2s

  sonde luminance : 0 à 2000 x 103 cd/m2

• température en °C ou en °F
• exactitude de l'instrument : ± 0,1% de la 

lecture (± 5°C à 25°C)
• exactitude des sondes : 

photométrique ± 5%, radiométrique ± 4%
• mémorisation des valeurs Min/Max et 

moyenne
• capacité de stockage : 30 000 données
• changement automatique de gamme, 

fonction HOLD
• interface RS232C opto-isolée, 19200 

baud, unidirectionnelle pour connexion 
imprimante ou PC

• autonomie : 30 heures (1 pile 9 V)
• conditions ambiantes admissibles : 

de -5 à +50°C, 0 à 90% HR
• dim. (lxpxh) : 73 x 215 x 38 mm / 320 g

Luxmètre 
radiomètre 
thermomètre

MD1600 Luxm¯tre-radiom¯tre double canal 
avec mallette de transport 
(SANS sonde)                                                   

sondes luxmètres et radiomètres
MD1451 Sonde photom®trique (lux)                 
MD1452 Sonde radiom®trique                         
MD1453 Sonde PAR (ÕE)                                 
MD1454 Sonde UVA                                         
MD1455 Sonde UVB                                         
MD1456 Sonde UVC                                        
MD1457 Sonde luminance                                

sondes thermomètres
MD0870 Sonde dôimmersion 
Ï3 x 230 mm, -50 ¨ +400ÁC                             
MD0870C Sonde de contact 
Ï4 x 230 mm, -50 ¨ +400ÁC                             
MD0870P Sonde de p®n®tration 
Ï4 x 150 mm, -50 ¨ +400ÁC                            
MD0870A Sonde air-gaz 
Ï4 x 230 mm, -50 ¨ +250ÁC                             

câble de connexion pour RS232C
ATE300C C©ble de connexion 
RS232C                                                             

                  

étalonnage
COFRAC

sur demande 

Mini-luxmètre • cellule photoélectrique au sélénium avec 
filtre et cordon spiral extensible (long. 1m)

• affichage digital LCD
• gamme : 0 à 50 000 lux en 3 échelles 

commutables
• exactitude ± 5 % si < 10 000 lux et ± 10 % 

au delà
• unités au choix : lux ou FC
• fonction hold et fonction Maxi / Mini
• livré complet avec housse et pile 9 V
• dimensions (Lxlxh) : 
  70 x 30 x 118 mm / 160 g (instrument)
  50 x 15 x 90 mm (cellule)

ALX52 Mini-luxmètre 
électronique                                            
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luxmètre-radiomètre

MD1800 Luxmètre-radiomètre 
sans sonde                                           
A compléter avec sonde ci-dessous

• affichage digital géant 52 x 42 mm
• mesure photomètrique, radiomètrique, 

luminance, UV effectifs totaux, UVA, 
UVB, UVC, photosynthése chlorophylle 
(PAR)

• protection IP67
• fonctions : Min / Max / Avg (moyenne), 

HOLD, REL (mesure relative)
• gamme et exactitude de mesure : diffé-

rente selon sonde utilisée voir ci-des-
sous

• changement de gamme automatique
• exactitude de l'instrument : ±1 unité de la 

lecture
• extinction automatique de l’instrument 

avec possibilité de mise hors service du 
dispositif)

• conditions ambiantes admissibles :
  de -5°C à +50°C et de 0 à 90% HR
• alimentation : 3 piles 1,5 V autonomie 200 

heures
• dim. / poids : 140 x 88 x 38 mm / 160 g
• livré avec : mode d'emploi, piles et étui de 

transport

Luxmètre-radiomètre
LUXMÈTRES        

mesures photométriques, 
radiométriques, luminance, 
ultra-violet (effectif, A, B et 
C) et photosynthèse 
de la chlorophylle

Luxmètre - radiomètre datalogger 

• affichage digital géant 52 x 42 mm
• mesure photomètrique, radiomètrique, lu-

minance, UV effectifs totaux, UVA, UVB, 
UVC, photosynthése chlorophylle (PAR)

• protection IP67
• fonctions : Min / Max / Avg (moyenne), 

HOLD, REL (mesure relative)
• gamme et exactitude de mesure : différen-

te selon sonde utilisée voir ci-dessous
• changement de gamme automatique
• exactitude de l'instrument : ±1 unité de la 

lecture
• interface RS232 : envoi avec logiciel 

fourni des différentes données vers ordi-
nateur ou imprimante

Modèle enregistreur
• interface USB utilisation identique à la 

RS232
• enregistrement de 2000 jeux de données 

composés chacun de 19 mesures (38000 
mesures au total)

• intervalle de mémorisation programmable 
de 1 à 3600 secondes

• chaque valeur est mémorisée avec date 
et heure de la mesure

Caractéristiques techniques
• extinction automatique de l’instrument  

(avec possibilité de mise hors service du 
dispositif)

• alimentation : 4 piles 1,5V, 
autonomie 200 heures

   sonde photom®trique : (r®sol. 0,01 ¨ 10 lux)
380 ¨ 830 nm / 0,01 ¨ 199990 lux 

   sonde radiom®trique : (r®sol.0,001 ¨ 0,1 W/m2)
400 ¨ 1050 nm / 0,1 mW/cm2 ¨ 1999,9 W/cm2

   sonde luminance :  (r®sol.0,1 ¨ 100 cd/m2)
380 ¨ 830 nm / 0,1 ¨ 1999990 cd/m2

   sonde pour UV effectifs totaux : 
(r®solution 0,001 ¨ 0,1 Weff/m2), pic 360 nm

Sondes pour 
Luxmètre-radiomètre

250 ¨ 400 nm, 0,1 mWeff/cm2 ¨ 1999,9 W/cm2

   sonde pour UVA : (r®sol.0,001 ¨ 0,1 W/m2)
315 ¨ 400 nm, pic ¨ 360 nm / 0,1 mW/cm2 ¨ 
1999,9 W/cm2

   sonde pour UVB : (r®sol.0,001 ¨ 0,1 W/m2)
280 ¨ 315 nm, pic ¨ 305 nm / 0,1 mW/cm2 ¨ 
1999,9 W/cm2

   sonde pour UVC : (r®sol.0,001 ¨ 0,1 W/m2)
220 ¨ 280 nm, pic ¨ 260 nm / 0,1 mW/cm2 ¨ 
1999,9 W/cm2

   sonde pour PAR  : (r®sol.0,01 ¨ 1 ÕE/m2.s)
400 ¨ 700 nm / 0,01 ¨ 10 000 ÕE/m2.s

   lin®arit® < 1% (sauf pour UVB < 2 % et UVeff <  3%)

Sondes pour 
luxmètre-radiomètre ci-dessus

MD1801 Sonde photométrique          
MD1802 Sonde radiométrique           
MD1803 Sonde luminance                  
MD1804 Sonde UVeff Totaux               
MD1805 Sonde UVA                          
MD1806 Sonde UVB                           
MD1807 Sonde UVC                          
MD1808 Sonde PAR                            

Â interface RS232 et USB (selon 
modèle

Â modèle enregistreur: jusqu'à 
38000 mesures conservées

Â protection IP67

• conditions ambiantes admissibles : 
-5 à +50°C, 10 à 90% HR

• dim. / poids : 185 x 90 x 40 mm / 470 g
• livré avec : mode d'emploi, piles et logi-

ciel

luxmètre-radiomètre 
en mallette sans sonde

MD1900 Luxmètre avec mode d'em-
ploi, piles et étui de transport               

luxmètre-radiomètre datalogger
en mallette sans sonde

MD1950 Luxmètre avec mode d'em-
ploi, piles et étui de transport              

accessoires
MD300C Câble de connexion RS232C 
pour MD1900 et MD1950                        
MD400C Câble de connexion USB2.0 
pour MD1950                                            
A compléter avec sonde ci-dessous


