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Aspiration et neutralisation des gaz et vapeurs toxiques produits lors de 
minèralisation ß haute tempèrature ; le ƍacon-piçge èvite la contamina-
tion de lŪeau contenue dans le rèservoir.
ű pompe en polypropylçne et ƍacon-piçge en acier èpoxy parfaitement 

rèsistant aux produits chimiques
ű règlage puissance aspiration manuel ou automatique en fonction du 

type de digesteur utilisè
ű dèbit dŪair de la pompe : 35 l/min
ű pression rèsiduelle 35 mm Hg, tempèrature de lŪeau 15¯C
ű puissance : 160 W
ű dimensions (lxpxh) / poids :
  - pompe : 250 x 370 x 400 mm / 8,4 kg
  - ƍacon-piçge : 300 x 190 x 500 mm / 3,5 kg

Pompe d'aspiration à jet d’eau

PV1250  Pompe aspirante                                                          
PV1255  Flacon-piçge                                                                 

PV1250 PV1255

La méthode Kjeldahl

ű la mèthoe Kjeldhal : dètermination de 
la teneur en azote et en protèine d'un 
èchantillon

ű premiçre ètape : la digestion ß haute 
tempèrature avec de l'acide sulfurique 
de votre èchantillon. Cette digestion 
s'effectue ß l'aide d'un digesteur muni 
d'une pompe pour neutraliser les fu-
mèes toxiques. Une solution de sulfate 
d'ammonium est obtenue ß la ƌn de cette 
premiçre ètape

ű seconde ètape : la distillation de 
cette solution de sulfate d'ammonium. 
Tout d'abord l'acide sulfurique utilisè 
lors de la digestion est neutralisè par 
de l'hydrate de sodium concentrè. En 
ajoutant en exccçs un composè alcalin 
et en distillant ce mèlange ß l'aide d'un 
gènèrateur de vapeur, l'ammonium se 
transforme en ammoniac (NH3)

ű derniçre ètape : la titration de cet am-
moniac par analyse potentiomçtrique ou 
colorimçtrique. Nous proposons un dis-
tillateur avec connexion vers un titrateur 
externe ou directement un titrateur intè-
grè aƌn de procèder automatiquement ß 
cette derniçre ètape

ű rèsultat : % protèine ou azote en mg

premiçre ètape :
digestion

seconde et troisiçme ètapes :
distillation et titration
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Â  nouveau dispositif de sécurité 
pour l'extraction des vapeurs

Â  température programmable 
jusqu’à 450°C

Â  conforme aux BPL

r®f®rence DK6 DK648 DK20 DK2026 DK42 DK8S DK20S
type standard compact
capacit® 6 tubes 6 tubes 20 tubes 20 tubes 42 tubes 8 tubes 20 tubes
dim. tubes Ï42x300 mm Ï48x260 mm Ï42x300 mm Ï26x300 mm Ï26x300 mm Ï42x300 mm Ï42x300 mm
puissance 1100 W 1100 W 2300 W 1100 W 2300 W 1350 W 2300 W
dim. (lxp) 293x339 mm 293x339 mm 393x446 mm 293x339 mm 393x446 mm 233x448 mm 328x518mm
hauteur 152 mm 152 mm 152 mm 152 mm 152 mm 152 mm 152 mm
poids 10 kg 8,2 kg 24 kg 10 kg 24,5 kg 11 kg 22,5 kg
Prix HT
portoirs (se placent directement dans le digesteur)
Prix HT DK6B DK648B DK20B DK2026B DK42B DK8SB DK20SB
supports pour portoirs
Prix HT DK6C DK6C DK20C DK6C DK20C DK8SC DK20C
dispositifs de r®cup®ration des vapeurs (¨ utiliser avec un portoir)
Prix HT DK6A DK648A DK20A DK2026A DK42A DK8A DK20A
tubes (par paquets de 3 pour DKT42 ou de 6 pour les autres)
Prix HT DKT42 DKT48 DKT42 DKT26 DKT26 DKT42 DKT42

Digesteurs 6, 8, 20 ou 42 places
----------------

ű nouveau dispositif d'extraction des 
vapeurs : permet un fonctionnement 
sans hotte, lŪaspiration des vapeurs 
sŪeffectue ß l'aide d'une pompe ß jet 
d'eau, méme pendant le refroidissement 
; le dispositif se pose simplement sur le 
portoir de tubes

ű modçles compacts : modçle plus 
profond que large pour èconomiser de 
l'espace sur le plan de travail

ű tempèrature règlable : tempèrature 
ambiante ß +450¯C, rèsolution 1¯C

ű stabilitè de tempèrature : ° 0,5¯C
ű sèlection de la tempèrature en ¯C ou 

¯F

ű excellente isolation thermique
ű minuterie intègrèe programmable ß afƌ-

chage digital, 1 ß 999 min, et fonction-
nement continu, alarme en ƌn de cycle

ű sèlection jusqu'ß 20 programmes avec 
4 rampes de tempèrature par program-
me

ű quantitè d'èchantillon : 15 ml ou 5 g
ű afƌchage alphanumèrique multilingue : 

F, I, UK, E,T et D
ű interface RS232C
ű boítier en acier recouvert dŪune peinture 

èpoxy rèsistante aux produits chimiques, 
èraƍures et ß la corrosion

ű portoirs de tubes : permettent de 
transporter tous les tubes simul-
tanèment, portoirs sans fond pour 
faciliter la mise en place des tubes 
dans le digesteur; les tubes sont rete-
nus dans le portoir par leurs rebords 
supèrieurs DK20S - DK8S

ű le set complet doit comporter : un 
digesteur, un portoir et son support, un 
dispositif de rècupèration des vapeurs, 
le bon nombre de tube, la pompe et son 
ƍacon-piçge ( voir page ci-contre)


