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FILTRATION

Filtres seringue à usage unique

• gamme ES : pour la clarification et 
la filtration stérilisante de solutions 
aqueuses, membrane en acétate de 
cellulose hydrophile ou en nitrate de 
cellulose avec faible taux de liaison de 
protéines

• gamme EH : idéale pour la prépa-
ration d'échantillons pour 
HPLC, filtration de solvants 
organiques et de solutions 
aqueuses, membrane en 
cellulose régénérée hydro-
phile présentant une bonne 
résistance chimique aux solvants

• gamme EX : pour la préparation 
d'échantillons pour HPLC, filtration de 
solutions particulièrement agressives, 
membrane en PTFE hydrophobe laminé 
avec polyester

• gamme EA : pour la clarification et la 
filtration de gaz et de l'air, membrane 
en PTFE et corps en polypropylène ou 
en polycarbonate (selon modèle)

n stérilisation, clarification, 
ou préfiltration

n usage unique
n pas de montage, pas de 

nettoyage,  pas de 
stérilisation

n gain de temps 
considérable

Applications
• filtration
• clarification
• ensemencements de cultures
• addition d’eau stérile
• chromatographie HPLC : pour la prépa-

ration d'échantillons

• hydrophile
• diamètre : 30 mm
• corps en polycarbonate
• surface : 5,1 cm²
• volume mort : < 50 µl
• pression max. : 7 bar
• temp. max. : +50°C

porosité                                                   0,2 µm                  0,45 µm                 0,8 µm                   1,2 µm                    5 µm
identification                                       bague ROUGE     bague BLANCHE     bague VERTE     bague ORANGE      bague NOIRE
membrane                                                acétate                   acétate                  acétate                   acétate                   nitrate
                                                             de cellulose           de cellulose            de cellulose           de cellulose           de cellulose
débit eau                                                60 ml/min              150 ml/min            400 ml/min             400 ml/min             400 ml/min
débit air                                                         -                             -                     285 ml/min             515 ml/min                     -
raccord entrée                                         Luer-lock               Luer-lock                Luer-lock               Luer-lock               Luer-lock
raccord sortie                                         cône Luer               cône Luer              cône Luer              cône Luer              cône Luer
stérile, emballage individuel, la boîte de 50
référence - Prix HT                                     ES1                            ES3                               ES8                           ES12                             ES4                            
non stérile, en vrac, la boîte de 50, 100 ou 500
référence - Prix HT                        les 50  ES1NS50                    ES3NS50                      ES8NS50                   ES12NS50                    ES4NS50                    
                                                      les 100  ES1NS100                  ES3NS100                                                                                                               ES4NS100   
                                                      les 500  ES1NS500                  ES3NS500                    ES8NS500                 ES12NS500                  ES4NS500                    

gamme ES - usage général
clarification ou filtration stérilisante de solutions aqueuses

• électrophorèse des lipides : rétention des 
chylomicrons

• élimination des débris cellulaires (permet 
d’éviter la centrifugation)

• médecine nucléaire : filtration de radio-
tracteurs
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