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• en polystyrène
• stériles, en emballage individuel
• apyrogène, non cytotoxique, 

sans DNase, RNase et 
ADN humain

• couvercle pour 
réduire le risque de 
contamination croisée

• fond de puits plat et clair pour 
l'observation des échantillons 
au microscope

• dim. : 85,4 x 127,6 mm

nombre de puits référence Prix HT
6 puits ML1230 les 50

12 puits ML1235 les 50
24 puits ML1240 les 50
48 puits ML1245 les 50
96 puits ML1250 les 50

Plaques multi-puits  
pour culture cellulaire

Microplaques 
96 puits 200 µl

• en polystyrène
• avec grille alphanumérique
• plaques 96 puits (8 x 12) de 200 µl

fond en U fond plat fond en V
Microplaques en sachet de 10 

microplaque 96 x 0,2 ml AB900016 AB900017 AB900018 les 50
couvercle AB900019 AB900019 AB900019 les 50

Microplaques STÉRILES en emballage individuel
microplaque 96 x 0,2 ml AB900010 AB900011 AB900012 les 50
couvercles stériles AB900015 AB900015 AB900015 les 50

96  
puits

référence Prix HT
Plaque PCR AmplateTM 96 puits 0,2 ml DS3780 les 10

Microplaques PCR Amplate™  
96 puits 100 µl

• polypropylène spécial faible adhérence, 
incolore

• surface intérieure polie et inerte
•	 plaque	flexible	pour	ajustement	des	tubes	

dans le bloc thermique : contact intime de 
chaque puits avec le bloc de chauffage 

• transfert de chaleur rapide grâce à une 
épaisseur de paroi mince et uniforme

• fonctionnement sans huile
• coin inférieur droit coupé facilitant 

l'orientation
•	 grille	alphanumérique	pour	l'identification	

de l'échantillon
• emballage refermable inviolable

96  
puits

96  
puits

référence Prix HT
Plaque PCR 96 puits DS3790 les 10

barrettes de 8 bouchons
Barrettes 8 bouchons, sommet en dôme DS3700 les 125
Barrettes 8 bouchons, sommet plat DS3705 les 125

Microplaques PCR Amplate™ 
96 puits 200 µl

Stériles

Peuvent être 
recoupées  

au format désiré.

Modèles 
stériles

• en polypropylène spécial faible 
adhérence

• surface intérieure polie et inerte
•	 plaque	 flexible	 pour	 ajustement	 des	

tubes dans le bloc thermique : contact 
intime de chaque puits avec le bloc de 
chauffage 

• excellent transfert thermique
• fonctionnement sans huile

• coin inférieur droit coupé facilitant 
l'orientation

• grille alphanumérique
• emballage refermable inviolable
• barrettes de bouchons en option

• polypropylène
• exemptes RNase/DNase
• sans ADN humain
• autoclavables +121°C
• apyrogènes

• polypropylène
• exemptes RNase/DNase
• sans ADN humain
• autoclavables +121°C
• apyrogènes


