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filetage longueur réf. Prix HT
Ø 13 à 16 mm 220 mm AM

• trompe en laiton : 
 vide 11 mm Hg, 
• trompe en inox : 
 vide 14 mm Hg, 
• soupape anti-retour : évite tout 

retour d’eau dans le circuit de 
vide

• en laiton nickelé
• branchement facile
• joint intérieur, étan-

chéité absolue
• chaînette de sécurité
• vide max. 11 mm Hg
• soupape anti-retour : évite tout retour 

d’eau dans le circuit de vide

filetage longueur réf. Prix HT
Trompes en laiton

Ø 16,6 mm 220 mm CM16
Ø 20,9 mm 220 mm CM20
Ø 26,4 mm 220 mm CM26
Ø 33,2 mm 220 mm CM33

Trompes en inox
Ø 16,6 mm 114 mm CI16
Ø 20,9 mm 114 mm CI20
Ø 26,4 mm 114 mm CI26
Ø 33,2 mm 114 mm CI33

Trompe à eau  
pour robinets lisses

Trompes à eau  
pour robinets filetés

• en laiton nickelé
• montage facile grâce à un 

tuyau fourni longueur 70 mm 
et deux colliers de serrage

• étanchéité absolue
• vide max. 11 mm Hg
• soupape anti-retour : évite tout retour 

d’eau dans le circuit de vide

Trompe à eau  
pour robinets cannelés

Pompes doseuses

•	 pour	fûts,	bidons,	flacons
• liquides à viscosité variée
• pompes montées sur le 

dispositif de fermeture du 
récipient

• percer un trou correspondant 
dans la fermeture, enfoncer la 
pompe et la visser par le bas

• parties en contact avec le 
produit en PP, PE et inox

capacité Ø support alésage immersion sortie référence Prix HT
4 ml Ø 21 mm 25 cm mobile B560701

30 ml Ø 28,5 mm 38,5 cm mobile B560702
30 ml Ø 22 mm 33,5 cm fixe B560703

100 ml Ø 28,5 mm 29,5 cm fixe B560704
250 ml Ø 28,5 mm 41,5 cm fixe B560705

• système à piston
• pour liquides non agressifs
• forme bec verseur : trans-

fert direct dans bécher ou 
bouteille

• matériau en contact avec 
milieu en PP et PE

• raccords 2" et 3/4"

Pompe de vidange à piston

type tube d'aspiration débit référence Prix HT
liquides aqueux et 

pétrochimiques 840 mm réglable : 100, 250, 350 
ou 500 ml / pression B56133

filetage longueur réf. Prix HT
Ø 13 mm 220 mm SM

• consommation minimum 
d'eau, pression constante, 
excellent capacité d'aspi-
ration

• connecteur de vide amo-
vible R 3/4''

• poids : 33 g
• milieu en contact avec PP, FKM et PTFE
• température jusqu'à +80°C
• clapet antiretour
• livré avec adaptateurs pour connexions à 

la plupart des sources d'eau
filetage longueur réf. Prix HT
universel 210 mm BD6350

Trompe à eau  
en polypropylène


