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LABOMODERNE

• chaussures pour femmes
• voûte plantaire suspendue pour maintenir
• semelle antiperforation en acier inoxydable
• semelle en polyuréthane bo-densité
• semelle intérieure en feutre, amovible, 

antibactérien, antifongique
• dessus en croûte de cuir
• doublure en textile
• embout en acier

taille référence Prix HT
36 CJ2336
37 CJ2337
38 CJ2338
39 CJ2339
40 CJ2340
41 CJ2341
42 CJ2342

Chaussures de sport de sécurité 
JUSTA coloris noir

Norme EN ISO 20345
S3

• chaussures pour femmes
• voûte plantaire suspendue pour maintenir
• semelle antiperforation en acier inoxydable
• semelle en polyuréthane bo-densité
• semelle intérieure en feutre, amovible, 

antibactérien, antifongique
•	 dessus	en	cuir	pleine	fleur,	croûte	de	cuir
• doublure en textile
• embout en acier

taille référence Prix HT
36 CJ2436
37 CJ2437
38 CJ2438
39 CJ2439
40 CJ2440
41 CJ2441
42 CJ2442

Chaussures de sport de sécurité 
JUSTA coloris noir/cuir pleine fleur

Norme EN ISO 20345
S3

• chaussures pour femmes
• voûte plantaire suspendue pour maintenir
• semelle antiperforation en acier inoxydable
• semelle en polyuréthane bo-densité
• semelle intérieure en feutre, amovible, 

antibactérien, antifongique
•	 dessus	en	cuir	pleine	fleur,	croûte	de	cuir
• doublure en textile
• embout en acier

taille référence Prix HT
36 CJ2536
37 CJ2537
38 CJ2538
39 CJ2539
40 CJ2540
41 CJ2541
42 CJ2542

Chaussures de sport de sécurité 
JOANNA coloris noir/cuir pleine fleur

Norme EN ISO 20345
S3

• chaussures pour femmes
• voûte plantaire suspendue pour maintenir
• semelle antiperforation en acier inoxydable
• semelle en polyuréthane bo-densité
• semelle intérieure en feutre, amovible, 

antibactérien, antifongique
• dessus en croûte de cuir
• doublure en textile
• embout en acier

taille référence Prix HT
36 CJ2636
37 CJ2637
38 CJ2638
39 CJ2639
40 CJ2640
41 CJ2641
42 CJ2642

Chaussures de sport de sécurité 
JOANNA coloris noir

Norme EN ISO 20345
S3


