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LABOMODERNE

• chaussures pour hommes
• semelle intérieure en maille sur mousse 

poluréthane, cellule ouverte, amovible, 
anatomique, antibactérien, antifongique

• semelle polyuréthane bi-densité
• chaussant large
• dessus en croûte de cuir et textile
• doublure en textile
• embout en polycarbonate

Chaussures basses de sécurité 
GAMMA coloris vert

Norme EN ISO 20345
S1P

taille référence Prix HT
39 CK5439
40 CK5440
41 CK5441
42 CK5442
43 CK5443
44 CK5444
45 CK5445
46 CK5446
47 CK5447
48 CK5448

• chaussures pour hommes
• semelle intérieure en maille sur mousse 

poluréthane, cellule ouverte, amovible, 
anatomique, antibactérien, antifongique

• semelle polyuréthane bi-densité
• chaussant large
• dessus en croûte de cuir et textile
• doublure en textile
• embout en polycarbonate

Chaussures basses de sécurité 
GAMMA coloris rouge

Norme EN ISO 20345
S1P

taille référence Prix HT
39 CK5539
40 CK5540
41 CK5541
42 CK5542
43 CK5543
44 CK5544
45 CK5545
46 CK5546
47 CK5547
48 CK5548

• chaussures pour hommes
• voûte plantaire suspendue pour maintenir 

l'arche naturelle du pied
• chaussant large
•	 dessus	en	textile	et	microfibre
• doublure en Mesh 3D
• embout en polycarbonate
• semelle intérieure en maille sur mousse 

polyuréthane,amovible, anatomique, 
antibactérien, antifongique, reconnue pour 
son confort

• ouverture large, chaussant facilité

Chaussures basses de sécurité 
GENOA coloris bleu

Norme EN ISO 20345
S1P

taille référence Prix HT
39 CK5639
40 CK5640
41 CK5641
42 CK5642
43 CK5643
44 CK5644
45 CK5645
46 CK5646
47 CK5647
48 CK5648

• chaussures mixtes
• voûte plantaire suspendue pour maintenir 

l'arche naturelle du pied
• dessus composé d'une croûte de cuir 

enduite et d'une toile
• doublure en textile
• embout en acier
• semelle intérieure en feutre, amovible, 

anatomique, antibactérien, antifongique
• semelle polyuréthane bi-densité

Chaussures basses de sécurité 
JERICA coloris noir

Norme EN ISO 20345
S1P

taille référence Prix HT
36 CK5736
37 CK5737
38 CK5738
39 CK5739
40 CK5740
41 CK5741
42 CK5742
43 CK5743
44 CK5744
45 CK5745
46 CK5746
47 CK5747


