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taille référence Prix HT
36 CK9036
37 CK9037
38 CK9038
39 CK9039
40 CK9040
41 CK9041
42 CK9042
43 CK9043
44 CK9044
45 CK9045
46 CK9046
47 CK9047
48 CK9048

Chaussures hautes de sécurité 
TORKA coloris gris

Norme EN ISO 20345
S1P

• chaussures mixtes
• semelle en polyuréthane bi-densité, 

résistante à la glisse avec bulle d'air 
encapsulée

• cavité sous le talon pour amortir le choc
• voûte plantaire suspendue pour maintenir 

l'arche naturelle du pied
• amagnétique
• dessus en croûte de cuir
• chaussant large
• doublure en textile
• embout en polycarbonate
• semelle intérieure : maille sur mousse en 

EVA, amovible
• semelle polyuréthane bi-densité
• micro aération

taille référence Prix HT
36 CK9136
37 CK9137
38 CK9138
39 CK9139
40 CK9140
41 CK9141
42 CK9142
43 CK9143
44 CK9144
45 CK9145
46 CK9146
47 CK9147
48 CK9148

Chaussures basses de sécurité 
VALLEY coloris noir

Norme EN ISO 20345
S1P

• chaussures mixtes
• voûte plantaire suspendue pour maintenir 

l'arche naturelle du pied
• respirabilité
• doublure en textile
• embout en acier
• semelle intérieure : maille sur mousse en 

EVA, amovible
• semelle polyuréthane bi-densité

taille référence Prix HT
36 CK9236
37 CK9237
38 CK9238
39 CK9239
40 CK9240
41 CK9241
42 CK9242
43 CK9243
44 CK9244
45 CK9245
46 CK9246
47 CK9247
48 CK9248

Chaussures basses de sécurité 
VALLEY coloris gris

Norme EN ISO 20345
S1P

• chaussures mixtes
• voûte plantaire suspendue pour maintenir 

l'arche naturelle du pied
• respirabilité
• doublure en textile
• embout en acier
• semelle intérieure : maille sur mousse en 

EVA, amovible
• semelle polyuréthane bi-densité

taille référence Prix HT
36 CK9336
37 CK9337
38 CK9338
39 CK9339
40 CK9340
41 CK9341
42 CK9342
43 CK9343
44 CK9344
45 CK9345
46 CK9346
47 CK9347
48 CK9348

Chaussures basses de sécurité 
VAMOS coloris imprimé marine

Norme EN ISO 20345
S1P

• chaussures pour hommes
• poids maîtrisé
• voûte plantaire suspendue pour maintenir 

l'arche naturelle du pied
• respirabilité
• dessus en toile
• doublure en textile
• embout en acier
• semelle intérieure : maille sur mousse en 

EVA, amovible
• semelle polyuréthane bi-densité


