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LABOMODERNE

niveau 94 dB(A) et 114 dB(A)
précision ±0,5 dBA à 23°C
fréquence 1 000 Hz
précision ±4%
overture Ø 1/2"
dimensions 120 x 50 x 42 mm / 270 g
alimentation pile LR6F22
Calibrateur AZ1471453

Classe
2

• livré dans une housse

Calibrateur 94 dB et 114 dB 
pour sonomètre

Classe
1-2

niveau
30,0 à 130,0 dB  

(±1,4 dB classe 2 ) 
(±1 dB classe 1)

intervalle réglable 1 à 3 600 sec.
relevés horodatés 32 700 mémoires
dimensions 245 x 68 x 45 mm / 490 g
alimentation 6 piles AA (non fournies)
Sonomètre classe 2 CMX536
Sonomètre classe 1 CMX537
options
Adaptateur secteur AZ1471063
Bonnette anti-vent CMX539

Sonomètre intégrateur 
dB(A) / dB(C) / Leq(A) / Leq(C)

fonctions :
• Min / Max
• Hold

• unités : dBA, dBC, LeqA, LeqC, SEL, MaxL, MinL, dBSPL
•	 filtres	lent	et	rapide	(dBA	et	dBC)
• calibre hight et low ou automatique
• écran rétro-éclairé
• auto-extinction
• sortie analogique AC et sorties USB / RS232
• niveau équivalent Leq sur la période
• stockage de mémoire sur carte SD
•	 livré	en	mallette,	avec	une	béquille,	une	fixation	trépied	

et un trépied

Classe
2

niveau 30,0 à 130,0 dB (±1,5 dB )
fréquence 31,5 Hz à 8 500 kHz
chiffres 10 cm
lisibilité 40 m
dimensions 323 x 173 x 40 mm / 980 g
alimentation USB 5 VDC
Sonomètre afficheur CMX541

• bargraphe avec 6 niveaux sonores
• alarme avec un niveau maximale programmable
• buzzer et clignotement
• boîtier en plastique ABS et métal
•	 fixation	murale,	à	suspendre,	béquille	ou	fixation	sur	trépied
• livré avec câble USB et adaptateur secteur / USB

Sonomètre  
afficheur LED numérique


