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• technologie sans moteur par champ 
magnétique tournant : ultra-plat et léger, 
sans entretien

• régulateur de vitesse en continu
• accélération progressive au démarrage, 

permet d'éviter le décrochement du 
barreau

• boîtier ergonomique, excellente résis-
tance aux produits chimiques

• conditions ambiantes max. : -10 à +60°C

Agitateur magnétique 
sans moteur

Agitateur magnétique 

• surface de pose en avec coins arrondis
• démarrage progressif
• réglable en continu

5 litres
capacité max.

5 litres
capacité max.

capacité 5 litres
surface plastique
dim. surface Ø 130 mm
vitesse réglable 50 à 1100 tr/min
puissance 5 W
dim. / poids 160 x 230 x h33 mm / 900 g
alimentation 230 V, 50 Hz
Agitateur AG100   

capacité 5 litres
surface acier inox
dim. surface 150 x 176 mm
vitesse réglable 80 à 1600 tr/min
puissance 25 W
dim. / poids 150 x 176 x h100 mm / 1,6 kg
alimentation 230 V, 50 Hz
Agitateur M5   

3 litres
capacité max.

Agitateur magnétique 
pour culture cellulaire

• écran LED avec affi chage de la vitesse
• modes de travail : agitation à vitesse 

constante, agitation par cycles, deux 
vitesses d'agitation ou combinaison du 
mode d'agitation par cycle et par deux 
vitesses

• en acier inoxydable, surface en silicone 
antidérapante et anti-corrosion

capacité 3 litres
surface silicone
dim. surface 200 x 200 mm
vitesse réglable 5 à 200 tr/min.
puissance 15 W
protection IP2X
dimensions 205 x 250 x h90 mm
alimentation 240 V, 50 Hz
Agitateur DG1710   

Agitateur magnétique 
pour fl acons de culture

• absence d'échauffement
• affi chage digital : vitesse et puissance
• convient pour milieux de culture visqueux
• fonctionnement à vitesse très lente, 

agitation régulière et sans secousses
• mémorisation des derniers réglages
• touche raccourci QuickSet : réglage de la 

vitesse sur max. en une pression
• agitat ion par champ magnétique à 

induction
• boîtier en acier inox, construction très 

robuste, facile à nettoyer
• résistance à la température : -10 à +50°C 

à 80% HR

5 litres
capacité max.

capacité 5 litres
surface acier inox
dim. surface 180 x 180 mm
vitesse réglable 5 à 250 tr/min
puissance 6 W
protection IP64
dim. / poids 180 x 230 x h38 mm / 4 kg
alimentation 240 V, 50 Hz
Agitateur GV4010   

► vitesse lente
► pour produits visqueux

► programmable


