1 22 BALANCES DE LABORATOIRE

Balances industrielles KERN® Série 572

portée plateau inox
019 10 & 24 kg |160x200mm

+ technologie de pesée : jauge de contrainte

« affichage digital LCD rétroéclairé

+ étalonnage externe, poids de controle
inclus

+ 15 unités de poids internationales

+ possibilité de peser sous le plateau

portée exactitude reproductibilité

+ alim.: 230 V - 50 Hz avec adaptateur
fourni

+ housse de protection pour clavier et
boitier incluse, housse pour plateau sur
demande

+ boitier en métal

+ dim. 180 x 310 x h90 mm

linéarité | référence Prix H

étalonnage externe

10 kg 100 mg 100 mg +300mg | BED10110
16 kg 100 mg 100 mg +300mg | BED16100
24 kg 100 mg 100 mg +300mg | BED24100

accessoires (imprimantes BM5001 ou BM5010 - cable BM5002)

+ compte-piece

* pesee en %

* pesée d'animaux
« fonction BPL

« formulation

« statistiques

« interface RS232

Balances industrielles KERN® Série 572

portée plateau inox
50 mg 160x200mm

+ technologie de pesée : jauge de contrainte

« affichage digital LCD rétroéclairé

« étalonnage externe, poids de controle
inclus

+ 15 unités de poids internationales

« possibilité de peser sous le plateau

+ alimentation : 230 V - 50 Hz avec adap-
tateur fourni

* housse de protection pour clavier et
boitier incluse / housse de protection pour
plateau sur demande

* boitier en métal

+ dim. (Ixpxh) : 180 x 310 x h90 mm

portée exactitude reproductibilité

linéarité | référence Prix HT]|
étalonnage externe

12 kg 50 mg 50 mg

+150mg | BED12100

20 kg 50 mg 100 mg

+250mg | BED20100

accessoires (imprimantes BM5001 ou BM5010 - cable BM5002)

* compte-piece
* peséeen %
+ pesée d'animaux

« fonction BPL

« formulation

« statistiques

« interface RS232

Balances économiques KERN® Série 572

1mg ]2402a420g] @ 106 mm

+ technologie de pesée : jauge de contrainte

« affichage digital LCD rétroéclairé

+ 15 unités de poids internationales

+ possibilité de peser sous le plateau

+ alimentation : 230 V - 50 Hz avec adap-
tateur fourni

+ chambre : @ 157 x h43 mm

* boitier en métal

+ dim. 180 x 310 x h90 mm

+ livrées avec poids d'étalonnage, housse
de protection pour clavier et boitier

+ housse pour plateau sur demande

linéarité | référence

portée exactitude reproductibilité

étalonnage externe

2409 1mg 1mg +3mg | BED10161
300¢g 1mg 2mg +5mg | BDE10321
4209 1mg 2mg +5mg | BED10421

accessoires (imprimantes BM5001 ou BM5010 - cable BM5002)

+ compte-piece

* pesee en %

+ pesée d'animaux
« fonction BPL

« formulation

« statistiques

+ interface RS232
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