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température

canal 1 T°C intérieure -10 à +50°C 
capteur interne

canal 2 T°C extérieure -50 à +70°C 
capteur externe étanche

résolution 0,1°C
exactitude ±1°C

hygrométrie
gamme 20 à 99% HR
résolution 1% HR
exactitude ±5% HR

sonde inox Ø5x20 mm, câble 2 mètres
dimensions / poids 135 x 75 x 19,5 mm / 130 g
alimentation 1 pile LR06 (AA)
Thermo-hygromètre AHR455

température

canal 1 T°C intérieure -50 à +70°C 
capteur interne

canal 2 T°C extérieure -50 à +70°C 
capteur externe étanche

résolution 0,1°C
exactitude ±1°C

hygrométrie
gamme 25 à 95% HR
résolution 1% HR
exactitude ±3% HR

sonde inox câble 3 mètres
dimensions 140 x 75 x 15 mm
alimentation 2 piles LR03 (AAA)
Thermo-hygromètre AHR600

fonction :
• Min. / Max.

fonction :
• Min. / Max.
• horloge et réveil

paramètres
• température
• hygrométrie

paramètres
• température
• hygrométrie

• alarme de gel extérieur : -1 à +4°C
•	 triple	affichage	digital	:	hygrométrie,	tem-

pérature intérieure, température extérieure
•	 fixation	murale	et	béquille
• livré avec 1 pile

Thermo-hygromètre à sonde externe  
triple affichage simultané

Thermo-hygromètre à sonde externe  
triple affichage simultané

•	 triple	affichage	digital	:	lecture	simultanée	
température canal 1, hygrométrie et hor-
loge

•	 fixation	murale	et	béquille
• livré avec 2 piles

température -50 à +70°C
résolution / exactitude 0,1°C / ±1°C
canal 1 - capteur interne température ambiante
canal 2 - capteur externe capteur externe étanche,  

sonde inox, cordon 3 m
dimensions (lxpxh) 55 x 20 x 80 mm
écran 40 x 35 mm
alimentation 1 pile AAA 1,5 V
Thermomètre ATE71

-50 à +70°C

Thermomètre deux canaux

•	 double	affichage	digital	géant	
simultané

•	 fixation	murale	et	béquille

fonction
• mémoire MIN / MAX

• large écran à gros chiffres 
• alarmes visuelle (indicateurs LED cligno-

tants verts/rouges ) et sonore
•	 	4	configurations	pour	 le	déclen-
chement	 de	 l'alarme,	 lorsque	 la	
température est 

 - supérieure au point de consigne, 
 - inférieure au point de consigne, 
 - en dehors des points de consigne haut 

ou bas 
 - à l'intérieur des points de 

consigne haut et bas 
• étalonnage multipoint, certi-
ficat	individuel

•	 boîtier	 en	 plastique	ABS	
résistant aux chocs et aux 
produits	chimiques	

•	 fixation	:	ventouse	amovible,	
support de table, support 

Thermomètre 
 2 canaux, 4 alertes

température intérieur : 0 à +40 °C 
extérieur : -50 à +70 °C

résolution 0,1°C
exactitude ±1°C
sonde Ø5 x 16 mm / cordon 1 m. / étanche
dim. (lxpxh) / poids 75 x 13 x 75 mm / 115 g
alimentation 1 pile AAA 1,5 V
Thermomètre ATE64

-50 à +70°C


