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Logiciels LabDesk Basic et LabDesk Professional 
acquisition et traitement des données de température et d'humidité

 Logiciel LabDesk Basic 
pour appareils équipés du régulateur Smart 

• chargement des données exportées de son appareil et 
génération d'un rapport et de graphiques à partir de ces 
données sur un PC

• affi chage des programmes en cours
• démarrage d'un programme à distance
• possibilité d'ajouter jusqu'à 10 appareil distincts
• fonctionne sous Windows

 Logiciel LabDesk Professional 
pour appareils équipés du régulateur Smart PRO 

• chargement des données exportées de son appareil et 
génération d'un rapport et de graphiques à partir de ces 
données sur un PC

• affi chage des programmes en cours et des courbes de 
température et humidité en direct

• multi-utilisateurs
• possibilité de créer des programmes et de les envoyer 

à distance sur son appareil, immédiatement ou en 
différé

• démarrage d'un programme à distance
• possibilité d'ajouter un nombre infi ni d'appareils
• informations sur les alarmes
• fonctionne sous Windows
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► pilotage, programmation et récupération des données
► prenez le contrôle intégral d'une ou de plusieurs étuves (selon modèle) 

à distance via le réseau local (LAN) ou internet (WiFi)

Connexion en réseau local : LAN

Connexion en réseau local et sur internet : LAN et WiFi

logiciels LabDesk référence Prix HT
Logiciel LabDesk Basic gratuit
Logiciel LabDesk Profesionnal EBX2000   

Création de graphiques.Génération de rapports. AA AGestion de plusieurs appareils 
(LabDesk Professional).
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► programmation sur écran tactile ou via PC
► connexion au réseau local pour pilotage, via intranet ou internet 

(selon modèle)
► interprétation des données avec les logiciels LabDesk Basic 

ou LabDesk Professional (voir page 971)

Régulateurs électroniques Smart et Smart PRO 
avec écran tactile couleur

• régulateur-programmateur électronique 
de température et d'humidité, résolutions 
0,1 °C, 1% HR, 1 min

• écran tactile couleur 4,3", fonctionne 
même avec des gants

• mémorisation des événements, pro-
grammes et données (jusqu'à 10 000 
données pendant 6 mois)

• alarmes sonores et visuelles réglables : 
alarme de porte, alertes critiques (dys-
fonctionnement d'un capteur, etc.), 
alarme de température et alarme d'humi-
dité

• sécurité de température classe 2.0
• données statistiques pour le cycle en 

cours
• interfaces LAN (RJ45) et USB pour 

la communication et le transfert de 
données

• régulateur-programmateur électronique 
de température et d'humidité, résolutions 
0,1 °C, 1% HR, 1 min

• écran tactile couleur 7", fonctionne 
même avec des gants

• mémorisation des événements, pro-
grammes et données (jusqu'à 10 000 
données pendant 12 mois), affi chage 
à l'écran sous forme de tableaux ou 
de graphiques

• alarmes sonores et visuelles réglables : 
alarme de porte, alertes critiques (dys-
fonctionnement d'un capteur, etc.), 
alarme de température et alarme d'humi-
dité

• sécurité de température classe 3.1, 
3.2 ou 3.3

• génération automatique de rapport 
(possibilité de les recevoir automatique-
ment par email)

• données statistiques mémorisées 
pour chaque segment de programme

• contrôle de l'éclairage intérieur
• interfaces LAN (RJ45), USB et WiFi 

pour la communication et le transfert de 
données

interface USB 
sur panneau frontalA

Régulateur électronique Smart PRORégulateur électronique Smart

• programmation : directement sur l'écran 
ou par importation de programmes via 
l'interface USB ou LAN (voir logiciel 
LabDesk Basic page 971)

• programmateur 5 programmes x 6 
segments

• pour chaque segment de pro-
gramme :
■ programmation des temps de montée 

et descente en température
■ programmation de la température 

pendant un temps programmable de 
1 min à 999 h

■ programmation de la puissance de la 
ventilation de 10 à 100 %

■ programmation du clapet d'aération 
motorisé

• multi-utilisateurs (5 utilisateurs max.)
• BPL : accès par identifi ant et mot de 

passe, compte administrateur pour gérer 
les comptes et accès

• possibilité d'enregistrer des messages 
sous formes de notes (50 caractères 
max.)

• programmation : directement sur l'écran 
ou par importation de programmes 
via l'interface USB, WiFi ou LAN (voir 
logiciel LabDesk Professional page 971)

• programmateur 40 programmes x 100 
segments

• pour chaque segment de pro-
gramme :
■ programmation des temps de montée 

et descente en température
■ programmation de la température 

pendant un temps programmable de 
1 min à 999 h

■ programmation de la puissance de la 
ventilation de 0 à 100 %

■ programmation du clapet d'aération 
motorisé de 0 à 100 %

Logiciel compatible : 
LabDesk Basic

Logiciel compatible : 
LabDesk Professional


