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Incubette200® vision totale

• régulateur électronique de température, à 
0,1°C

•	 point	 fixe	 préréglé	 à	 37°C,	 sécurité	 de	
température	à	+72°C

• parfaite homogénéité de température
•	 parois	transparentes
• ventilateur intégré
•	 porte	frontale,	accès	facile
•	 panneau	supérieur	rabattable,	accès	total	

au contenu

capacité utile 60 litres
gamme de température T°ambiante+3°	à	+60°C
dim. internes (lxpxh) 450	x	p380	x	h380	mm
dim. externes (lxpxh) 600	x	p390	x	h390	mm
poids 11,2	kg
Incubette200® standard INCUBETTE200
Incubette200® digitale INCUBETTE200D
accessoires
plaque de base IN200PB
support plastique à 2 étagères IN200S
bac de récupétation en plastique IN200H

•	 nombreuses	 possibilités	 de	 fonctionne-
ment : peut "coiffer" un appareil tel que 
table	oscillante,	agitateur	et	tout	appareil	
ou	préparation	existante,	en	boîte	à	gants	
ou	incubateur

•	 introduction	d’air	ou	de	gaz	:	parois	laté-
rales	équipées	d’un	orifice	Ø10	mm	avec	
un	bouchon	amovible

• livrée démontée à plat, montage facile et 
rapide,	plaque	de	base	livrée	séparément,	
en option

amb.+3°C à +60°C


