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référence Prix HT
Collier pour petite bride  
KF DN 10/16 (diamètre 22 mm) VB2651

Collier pour petite bride  
KF DN 20/25 (diamètre 32 mm) VB2652

référence Prix HT
Vanne petite bride KF DN 16 
(largeur 16 mm) VB2641

Vanne petite bride KF DN 25 
(largeur 25 mm) VB2642

référence Prix HT
Anneaux avec bague d'étanchéité en NBR

KF DN 10/16, bride Ø30,1 mm VB2661
KF DN 20/25, bride Ø40,1 mm VB2662

Anneaux avec bague d'étanchéité en FKM
KF DN 10/16, bride Ø30,1 mm VB2663
KF DN 20/25, bride Ø40,1 mm VB2664

référence Prix HT
Petites brides en aluminium

KF DN 16 / DN 6 mm (Ø int. 4 mm / Ø ext. 8 mm) VB2671
KF DN 16 / DN 10 mm (Ø int. 7 mm / Ø ext. 12 mm) VB2672
KF DN 25 / DN 8 mm (Ø int. 6 mm / Ø ext. 10 mm) VB2673
KF DN 25 / DN 10 mm (Ø int. 7 mm / Ø ext. 12 mm) VB2674
KF DN 25 / DN 12 mm (Ø int. 10 mm / Ø ext. 15 mm) VB2675

Petites brides en polypropylène
KF DN 16 / DN 10 mm (Ø int. 7 mm / Ø ext. 12 mm) VB2676
KF DN 25 / DN 10 mm (Ø int. 7 mm / Ø ext. 12 mm) VB2677
KF DN 25 / DN 15 mm (Ø int. 14 mm / Ø ext. 19 mm) VB2678

référence Prix HT
Petites brides en aluminium

KF DN 16 / DN 19 mm (Ø int. 15 mm / Ø ext. 20 mm) VB2681
KF DN 25 / DN 20 mm (Ø int. 15 mm / Ø ext. 22 mm) VB2682
KF DN 25 / DN 25 mm (Ø int. 23 mm / Ø ext. 28 mm) VB2683

référence Prix HT
tuyau KF DN 16 (long. 1000 mm, rayon courbure max. 120 mm) VB2691
tuyau KF DN 25 (long. 1000 mm, rayon courbure max. 155 mm) VB2692

référence Prix HT
tuyau KF DN 16 (longueur 1000 mm) VB2693
tuyau KF DN 25 (longueur 1000 mm) VB2694

référence Prix HT
tuyau KF DN 16 (long. 1000 mm, rayon courbure max. 300 mm) VB2695
tuyau KF DN 25 (long. 1000 mm, rayon courbure max. 400 mm) VB2696

Accessoires pour pompes à vide

Vannes de vide  
petite bride

Tuyaux inox flexibles  
avec KF

Tuyaux PVC  
avec armature inox

Tuyaux à vide en PTFE

Colliers de serrage  
pour petite bride

Anneaux de centrage  
pour petite bride

• vannes en inox à fermeture papillon
• grande étanchéité et dégazage faible
•	 matériaux	en	contact	avec	le	fluide	:	SS,	FPM,	NBR
•	 taux	de	fuite	:	1	x	10-6	mbar	l/s
•	 longueur	entre	petites	brides	:	65	mm

•	 bague	d'étanchéité	en	NBR	ou	en	FKM,	selon	modèle• colliers en aluminium

•	 tuyaux	en	acier	inox	DIN	1.4541

• armature en spirale en acier inox
• petite bride en aluminium

•	 tuyaux	en	PTFE	antistatique
• petite bride en acier inox 1.4305

Ø30,1 ou Ø40,1, selon modèle

Petites brides embout cranté

Petites brides à épaulement


