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Sachets Doypack® zippés 
PET / PE

• sachets souples tenant debout, fabriqués en 3 pièces : 
les faces avant et arrière, et un fond en soufflet circulaire 
qui se plie en W quand le sachet est à plat

• en polyéthylène (PE) et polyéthylène téréphtalate (PET)

capacité dimensions épaisseurs référence Prix HTsachet soufflet voile PET PE
100 ml 85 x 125 mm 2 x 25 mm 20 mm 12 µm 80 µm XC1600 les 500
250 ml 110 x 160 mm 2 x 32 mm 25 mm 12 µm 80 µm XC1601 les 500
500 ml 130 x 190 mm 2 x 35 mm 35 mm 12 µm 100 µm XC1602 les 500
750 ml 160 x 230 mm 2 x 40 mm 40 mm 12 µm 100 µm XC1603 les 500

1000 ml 180 x 255 mm 2 x 45 mm 35 mm 12 µm 100 µm XC1604 les 500
2000 ml 210 x 270 mm 2 x 55 mm 40 mm 12 µm 120 µm XC1605 les 500
5000 ml 300 x 330 mm 2 x 80 mm 40 mm 12 µm 140 µm XC1607 les 500

Sachets Doypack® zippés 
PET / ALU / PE

capacité dimensions épaisseurs référence Prix HTsachet soufflet voile ALU PET PE
100 ml 85 x 125 mm 2 x 25 mm 20 mm 8 µm 12 µm 60 µm XC1700 les 500
250 ml 110 x 160 mm 2 x 32 mm 25 mm 8 µm 12 µm 80 µm XC1701 les 500
500 ml 130 x 190 mm 2 x 35 mm 35 mm 8 µm 12 µm 80 µm XC1702 les 500
750 ml 160 x 230 mm 2 x 40 mm 40 mm 8 µm 12 µm 100 µm XC1703 les 500

1000 ml 180 x 255 mm 2 x 45 mm 35 mm 8 µm 12 µm 100 µm XC1704 les 500
2000 ml 210 x 270 mm 2 x 55 mm 40 mm 8 µm 12 µm 100 µm XC1705 les 500
3000 ml 250 x 300 mm 2 x 65 mm 40 mm 8 µm 12 µm 100 µm XC1706 les 500

• sachets souples tenant debout, fabriqués en 3 pièces : 
les faces avant et arrière, et un fond en soufflet circulaire 
qui se plie en W quand le sachet est à plat

• en polyéthylène (PE), polyéthylène téréphtalate (PET) et 
aluminium (ALU) 

• voile d'inviolabilité pouvant être soudé, sur le bord supé-
rieur du sachet

• fermeture avec effet tactile et sonore

• voile d'inviolabilité pouvant être soudé, sur le bord supé-
rieur du sachet

• fermeture avec effet tactile et sonore
• assurent une conservation optimum
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Sachets Doypack® zippés 
PAPIER / ALU / PE

capacité dimensions épaisseurs référence Prix HTsachet soufflet voile PAPIER ALU PE
250 ml 110 x 160 mm 2 x 32 mm 25 mm 35 µm 8 µm 60 µm XC1801 les 500
500 ml 130 x 190 mm 2 x 35 mm 35 mm 35 µm 8 µm 80 µm XC1802 les 500
750 ml 160 x 230 mm 2 x 40 mm 40 mm 35 µm 8 µm 80 µm XC1803 les 500

1000 ml 180 x 255 mm 2 x 45 mm 35 mm 35 µm 8 µm 80 µm XC1804 les 500

• sachets souples tenant debout, fabriqués en 3 pièces : 
les faces avant et arrière, et un fond en soufflet circulaire 
qui se plie en W quand le sachet est à plat

• en polyéthylène (PE), aluminium (ALU) et papier kraft 

Sachets Doypack® zippés 
1 face transparente 

PET Met / PET / PE

capacité dimensions épaisseurs référence Prix HTsachet soufflet voile PAPIER PET CPP
100 ml 85 x 125 mm 2 x 25 mm 20 mm 40 µm 12 µm 60 µm XC2000 les 500
250 ml 110 x 160 mm 2 x 32 mm 25 mm 40 µm 12 µm 60 µm XC2001 les 500
500 ml 130 x 190 mm 2 x 35 mm 35 mm 40 µm 12 µm 60 µm XC2002 les 500
750 ml 160 x 230 mm 2 x 40 mm 40 mm 40 µm 12 µm 60 µm XC2003 les 500

1000 ml 180 x 255 mm 2 x 45 mm 35 mm 40 µm 12 µm 80 µm XC2004 les 500

Sachets Doypack® zippés avec fenêtre 
PAPIER / PET / CPP

capacité dimensions épaisseurs référence Prix HTsachet soufflet voile PET Met PET PE
500 ml 130 x 190 mm 2 x 25 mm 35 mm 12 µm 12 µm 100 µm XC2100 les 500

• sachets souples tenant debout, fabriqués en 3 pièces : 
les faces avant et arrière, et un fond en soufflet circulaire 
qui se plie en W quand le sachet est à plat

• en polyéthylène téréphtalate transparent (PET), 
polyéthylène téréphtalate métallisé opaque (PETmet) et 
polyéthylène (PE)

• bonne barrière anti-gaz et humidité
• voile d'inviolabilité pouvant être soudé, sur le bord supé-

rieur du sachet
• fermeture avec effet tactile et sonore

• sachets souples tenant debout, fabriqués en 3 pièces : 
les faces avant et arrière, et un fond en soufflet circulaire 
qui se plie en W quand le sachet est à plat

• en papier, polyéthylène téréphtalate (PET) et Polypropy-
lène Cast (CPP)

• barrière anti-gaz et humidité
• voile d'inviolabilité pouvant être soudé, sur le bord supé-

rieur du sachet
• fermeture avec effet tactile et sonore

très résistant (PAPIER) 
• voile d'inviolabilité pouvant être soudé, sur le bord supé-

rieur du sachet
• fermeture avec effet tactile et sonore


