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Station météo  
thermo-hygro-baromètre 

émetteur sans fil

Station météo
Station météo-récepteur sans fil

température gamme 0,0° à +60,0°C
exactitude ±1°C

hygrométrie gamme 1 à 99 % HR
exactitude ±3% HR

pression 
atmosphér.

gamme 919 à 1080 hPa
exactitude ±1,5 hPa
résolution 0,1 hPa

dimensions / poids 100 x 33 x h185 mm / 500 g
alimentation 3 piles LR06 (AA)

Emetteur thermométrique
température gamme -40,0 à +65,0°C

exactitude ±1°C

hygrométrie gamme 20 à 95 % HR
exactitude ±3 % HR

distance de transmission 100 mètres
dimensions 64 x 24 x h87 mm
alimentation 2 piles LR06 (AA)
Station météo avec émetteur SMETEO50
Emetteur thermométrique CHX260        

• horloge radio-commandée, réveil, calendrier et fuseau horaire
•	 affichage	digital	LCD,	affichage	des	données	d'ambiance	et	des	
données	de	l'émetteur

• histogramme de pression atmosphérique mémorisée sur 24 h
• indication tendance météo / confort par icônes
•	 durée	et	probabilité	des	prévisions
• alarme de température extérieure
• mémorisation des valeurs mini / maxi pour température et 

hygrométrie
•	 possibilité	de	connecter	jusqu'à	3	émetteurs	thermométriques
•	 béquille	de	table	ou	montage	mural
• livrée avec 1 émetteur avec affichage digital de la température, 
fixation	murale	ou	position	sur	table

•	 mesure	de	la	température	et	de	l'hygrométrie	intérieure	et	
extérieure

• émetteur pour mesure de la température et hygrométrie 
extérieure

•	 écran	digital	à	triple	affichage	pour	chaque	canal	:	affichage	
de	la	température	et	de	l'hygrométrie,	courante,	maximum	
et minimum

• RESET automatique des valeurs max./min. toutes les 24h.
•	 alarmes	température	et	hygrométrie	hautes	et	basses
•	 livré	avec	béquille	et	fixation	murale,	sans	pile

Thermo-hygromètre
Station météo-récepteur sans fil

température
gammes intérieure : -10 à +50°C 

extérieure : -20 à +50°C
résolution 0,1°C
exactitude ±1°C

hygrométrie gammes intérieure :20 à 95% HR 
extérieure : 20 à 99% HR

exactitude ±1% HR
dimensions / poids 137 x 83 x 17 mm / 105 g
alimentation 2 piles LR3 (AAA)

Emetteur thermométrique

température gamme -20,0 à +50,0°C
exactitude ±1°C

hygrométrie gamme 20 à 99 % HR
exactitude ±1% HR

distance de transmission 30 mètres
fréquence 433 MHz
alimentation 2 piles LR3 (AAA)
Station météo avec émetteur AHR480

Thermo-hygromètre  
intérieur / extérieur 

émetteur sans fil

fonction
• MIN / MAX
• Reset auto. 24h

paramètres
• température
• hygrométrie

Station météo  
thermo-hygromètre 

émetteur sans fil

Station météo
Station météo-récepteur sans fil

température gammes intérieure : -10 à +50°C 
extérieure : -40 à +70°C

exactitude ±1°C

hygrométrie gammes intérieure :20 à 95% HR 
extérieure : 20 à 95% HR

exactitude ±3%HR
dimensions / poids 118 x 29 x h180 mm / 215 g
alimentation 2 piles LR06 (AA)

Emetteur thermométrique
température gamme -40,0 à +70,0°C 

exactitude ±1°C

hygrométrie gamme 20 à 95 % HR
exactitude ±3 % HR

distance de transmission 80 mètres
fréquence 433 MHz
alimentation 2 piles LR3 (AAA)
Station météo avec émetteur SMETEO70
Emetteur thermométrique CHX280

•	 écran	digital	rétro-éclairé,	affichage	de	:
   - températures et hygrométries intérieures et extérieures 
   - tendance météo / confort par icônes
   - phases lunaires
   - calendrier
   - heure
• alarme de température
• réveil
• mémorisation des valeurs mini / maxi pour températures 

et hygrométrie
•	 livrée	avec	1	émetteur	pour	mesure	et	l'affichage	digital	

de la température et hygrométrie extérieure
•	 possibilité	de	connecter	jusqu'à	3	émetteurs	
• piles non incluses

fonction
• MIN / MAX

paramètres
• température
• hygrométrie
• pression atmospérique

fonction
• MIN / MAX

paramètres
• température
• hygrométrie


