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Tubes gradués 50 ml  
à fond conique

Tubes gradués 30 ml  
à fond conique

• tubes en polypropylène
• bouchons à vis en polyéthylène 

blanc, pastilles d'identification en 
option

• p a r f a i t e m e n t 
étanches

• fond conique, avec 
jupe

• graduations moulées, 
incrément 5 ml

• incassables
• résistants aux produits chimiques
• température de -90°C à +121°C

► modèles stériles

► modèles stériles

capacité stériles dimensions bouchon référence Prix HT
50 ml - Ø 30 x h115 mm Vert DS3461 les 500
50 ml stériles Ø 30 x h115 mm Jaune DS3462 les 500

capacitéstériles dimensions référence Prix HT
30 ml stériles Ø 23,5 x 111 mm DS3463 les 500
30 ml - Ø 23,5 x 111 mm DS3464 les 500

référence référence Prix HT
Bleu DS1062 les 500
Gris DS1071 les 500
Vert DS1063 les 500
Lilas DS1064 les 500
Orange DS1065 les 500
Rose DS1072 les 500
Rouge DS1066 les 500
Violet DS1073 les 500
Blanc DS1068 les 500
Jaune DS1067 les 500
Assortis DS1070 les 500

• espace de marquage
• compatibles avec tous les capuchons, sauf 

les plats
• clipsables sans dévisser le tube

Pastilles d'identification

PLASTIQUE 
polypropylène

PLASTIQUE 
polypropylène

Transport et stockage de 
l'urine, des crachats et la 

plupart des liquides ou des 
échantillons de particules.

i

Transport et 
stockage de l'urine, 
des crachats et la 

plupart des liquides 
ou des échantillons 

de particules.

i

• en polystyrène parfaitement transparent
• usage unique
• en vrac par paquet de 25 ou sur plateau 10 x 10 unités

Tubes pour drosophiles

► en vrac ou  
sur plateau 10 x 10

Tube à centrifuger pour 
essais pétroliers

• selon norme ASTM D96 : essais 
normalisés pour l'eau et les sédiments 
dans le pétrole brut

• en verre borosilicaté
• forme cylindro-conique, gradué
• capacité 100 ml

volume graduations
0    à    0,5 ml 0,05 ml
0,5 à    2    ml 0,10 ml
2    à    3    ml 0,20 ml
3    à    5    ml 0,5   ml
5    à  10    ml 1      ml

10    à  25    ml 5      ml

référence Prix HT
GW8300 Tube à centrifuger 

PLASTIQUE 
polystyrène

dim. Ø int. référence Prix HT
tubes pour drosophiles en vrac

Ø25       x h95 mm Ø22,6 mm BL1290 les 25
Ø28,5 x h95 mm Ø25,4 mm BL1300 les 25

tubes pour drosophiles sur plateau
Ø25       x h95 mm Ø22,6 mm BL1291 les 100
Ø28,5 x h95 mm Ø25,4 mm BL1301 les 100

VERRE 
borosilicaté 3.3

• tubes en polypropylène
• bouchons à vis en 

polyéthylène
• parfaitement étanches
• fond conique, avec jupe
• graduations moulées, incrément 5 ml
• incassables
• résistants aux produits chimiques
• gamme de température de -90°C à +121°C


