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LABOMODERNE

• tuyaux transparents
• résistance huile essence et produits 

chimiques
• résistance température : 

-40°C à +108°C
• autoclavables à 120°C
• p r o p r i é t é 

antistatique
• dev ien t 

cassant 
sous UV 
et ozone

• le mètre

Ø int.  
mm

Ø ext.  
mm référence Prix HT 

le mètre
Ø 0,5 Ø 1 AX38801

Ø 1 Ø 3 AX38803
Ø 2 Ø 4 AX38805
Ø 3 Ø 4 AX38806
Ø 3 Ø 5 AX38807
Ø 3 Ø 7 AX38808
Ø 4 Ø 6 AX38809
Ø 4 Ø 8 AX38828
Ø 5 Ø 7 AX38810
Ø 5 Ø 9 AX38811
Ø 6 Ø 9 AX38812
Ø 6 Ø 10 AX38813
Ø 6 Ø 12 AX38814
Ø 7 Ø 9 AX38829
Ø 7 Ø 10 AX38815
Ø 8 Ø 10 AX38816
Ø 8 Ø 12 AX38817
Ø 8 Ø 14 AX38818
Ø 9 Ø 12 AX38819
Ø 9 Ø 15 AX38820

Ø 10 Ø 14 AX38822
Ø 14 Ø 20 AX38824
Ø 16 Ø 22 AX38825
Ø 20 Ø 30 AX38827

• agréés agroalimen-
taire

• grande 
résistance 
chimique et 
mécanique

• autocla-
vables

•	 flexibles	et	
transparents

• -50 à +250°C
• le mètre 

• dureté Shore : 50 A
• tuyaux rouges
• le mètre

Tuyaux de laboratoire

Ø int.  
mm

Ø ext.  
mm

paroi  
mm réf. Prix HT 

le mètre
Ø 1  Ø 1,8 0,40 ND1102
Ø 1,5 Ø 2,1 0,30 ND1103
Ø 2  Ø 3,0 0,50 ND1105
Ø 2  Ø 4,0 1,00 ND1106
Ø 3 Ø 4,0 0,50 ND1107
Ø 3 Ø 5,0 1,00 ND1108
Ø 3 Ø 6,0 1,50 ND1109
Ø 4 Ø 5,0 0,50 ND1110
Ø 4 Ø 6,0 1,00 ND1111
Ø 4 Ø 7,0 1,50 ND1112
Ø 4 Ø 8,0 2,00 ND1113
Ø 5 Ø 7,0 1,00 ND1114
Ø 5 Ø 8,0 1,50 ND1115
Ø 5 Ø 9,0 2,00 ND1116
Ø 6 Ø 8,0 1,00 ND1117
Ø 6 Ø 9,0 1,50 ND1118
Ø 8 Ø 10,0 1,00 ND1122
Ø 6 Ø 10,0 2,0 ND1119
Ø 7 Ø 10,0 1,5 ND1120
Ø 7 Ø 11,0 2,0 ND1121
Ø 8 Ø 11,0 1,5 ND1123
Ø 8 Ø 12,0 2,0 ND1124
Ø 9 Ø 12,0 1,5 ND1125
Ø 9 Ø 13,0 2,0 ND1126

Ø 10 Ø 13,0 1,5 ND1127
Ø 10 Ø 14,0 2,0 ND1128
Ø 10 Ø 16,0 3,0 ND1129
Ø 12 Ø 15,0 1,5 ND1130
Ø 12 Ø 16,0 2,0 ND1131
Ø 12 Ø 18,0 3,0 ND1132
Ø 13 Ø 17,0 2,0 ND1133
Ø 13 Ø 19,0 3,0 ND1134
Ø 15 Ø 19,0 2,0 ND1135
Ø 16 Ø 20,0 2,0 ND1136
Ø 18 Ø 22,0 2,0 ND1137
Ø 18 Ø 24,0 3,0 ND1138
Ø 19 Ø 27,0 4,0 ND1139
Ø 20 Ø 26,0 3,0 ND1140
Ø 22 Ø 28,0 3,0 ND1141
Ø 25 Ø 34,0 4,0 ND1142
Ø 30 Ø 39,0 4,5 ND1143
Ø 35 Ø 45,0 5,0 ND1144
Ø 40 Ø 50,0 5,0 ND1145

Ø int.  
mm

Ø ext.  
mm

paroi  
mm réf. Prix HT 

le mètre
Ø 2 Ø 4 1,0 ND1001
Ø 3 Ø 5 1,0 ND1002
Ø 3 Ø 6 1,5 ND1003
Ø 4 Ø 6 1,0 ND1004
Ø 4 Ø 7 1,5 ND1005
Ø 4 Ø 8 2,0 ND1006
Ø 5 Ø 8 1,5 ND1007
Ø 5 Ø 9 2,0 ND1008
Ø 6 Ø 9 1,5 ND1009
Ø 6 Ø 10 2,0 ND1010
Ø 7 Ø 10 1,5 ND1011
Ø 7 Ø 11 2,0 ND1012
Ø 8 Ø 12 2,0 ND1013
Ø 9 Ø 13 2,0 ND1014

Ø 10 Ø 14 2,0 ND1015
Ø 12 Ø 17 2,5 ND1016
Ø 13 Ø 19 3,0 ND1017
Ø 14 Ø 20 3,0 ND1018
Ø 15 Ø 21 3,0 ND1019
Ø 16 Ø 22 3,0 ND1020
Ø 18 Ø 24 3,0 ND1021
Ø 20 Ø 28 4,0 ND1022
Ø 25 Ø 33 4,0 ND1023

Ø int.  
mm

Ø ext.  
mm

paroi  
mm réf. Prix HT 

le mètre
Ø 3 Ø   9 3 ND1051
Ø 4 Ø 12 4 ND1052
Ø 5 Ø 13 4 ND1053
Ø 5 Ø 15 5 ND1054
Ø 6 Ø 12 3 ND1055
Ø 6 Ø 14 4 ND1056
Ø 6 Ø 16 5 ND1057
Ø 6 Ø 18 6 ND1058
Ø 7 Ø 15 4 ND1059
Ø 7 Ø 17 5 ND1060
Ø 8 Ø 16 4 ND1061
Ø 8 Ø 18 5 ND1062
Ø 8 Ø 20 6 ND1063
Ø 8 Ø 24 8 ND1064

Ø 10 Ø 16 3 ND1065
Ø 10 Ø 20 5 ND1066
Ø 10 Ø 26 8 ND1067
Ø 10 Ø 30 10 ND1068
Ø 12 Ø 22 5 ND1069
Ø 12 Ø 28 8 ND1070
Ø 15 Ø 31 8 ND1071

Tuyaux en silicone Tuyaux  
caoutchouc

Tuyaux en PVC Tuyaux Perbunan
• en butadiène-acrylonitrile
• tuyaux noirs
• résistance à l'huile
• le mètre

Ø int.  
mm

Ø ext.  
mm

paroi  
mm réf. Prix HT 

le mètre
Ø 3 Ø 7 2,00 ND2301
Ø 4 Ø 8 2,00 ND2302
Ø 5 Ø 8 1,50 ND2310
Ø 6 Ø 10 2,00 ND2304
Ø 7 Ø 11 2,00 ND2305
Ø 8 Ø 12 2,00 ND2306

Ø 10 Ø 14 2,00 ND2307
Ø 12 Ø 17 2,50 ND2308
Ø 13 Ø 19 3,00 ND2309

Tuyaux en Latex

Ø int.  
mm

Ø ext.  
mm

paroi  
mm réf. Prix HT 

le mètre
Ø 2 Ø 4 1,00 ND1901
Ø 2 Ø 6 2,00 ND1902
Ø 3 Ø 5 1,00 ND1903
Ø 3 Ø 6 1,50 ND1904
Ø 3 Ø 7 2,00 ND1905
Ø 4 Ø 6 1,00 ND1906
Ø 4 Ø 7 1,50 ND1907
Ø 4 Ø 8 2,00 ND1908
Ø 5 Ø 7 1,00 ND1909
Ø 5 Ø 8 1,50 ND1910
Ø 5 Ø 9 2,00 ND1911

Tuyaux en silicone  
pour vide

Ø int.  
mm

Ø ext.  
mm

paroi  
mm réf. Prix HT 

le mètre
Ø 3 Ø 9 3,00 ND1801
Ø 4 Ø 12 4,00 ND1802
Ø 5 Ø 15 5,00 ND1803
Ø 6 Ø 12 3,00 ND1804
Ø 7 Ø 13 3,00 ND1805
Ø 7 Ø 15 4,00 ND1806
Ø 7 Ø 17 5,00 ND1807
Ø 8 Ø 16 4,00 ND1808
Ø 8 Ø 18 5,00 ND1809

Ø 10 Ø 20 5,00 ND1810
Ø 12 Ø 22 5,00 ND1811

Tuyaux à vide  
en caoutchouc

• tuyaux en PVC 
transparents

• température : 
-20°C à +60°C

• le mètre


