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LABOMODERNE

Agitateurs magnétiques

• boîtier en métal recouvert de peinture 
époxy

• surface de pose en acier inox
• fonction speedServo : vitesse d'agitation 

constante, même en cas de changement 
de viscosité

50 litres
capacité max.

agitateurs 8 litres -  standard 8 litres - digital 25 litres - digital 50 litres - digital
vitesse 40 à 1 500 tr/min 40 à 1 500 tr/min 40 à 1 500 tr/min 20 à 1 000 tr/min
résolution de réglage 10 tr/min 10 tr/min 10 tr/min 10 tr/min
puissance d'agitation 4,5 W 5 W 9 W 10 W
écran - affichage digital vitesse affichage digital vitesse affichage digital vitesse
changement du sens de rotation - 5 s à 99 min 55 s 5 s à 99 min 55 s 5 s à 99 min 55 s
minuteur - 1 min à 99h59 min ou continu 1 min à 99h59 min ou continu 1 min à 99h59 min ou continu
dimensions (lxpxh) / poids 168 x 183 x h60 mm / 1 kg 168 x 183 x h60 mm / 1 kg 253 x 269 x h71 mm / 1,8 kg 354 x 369 x h77 mm / 4 kg
alimentation 240 V, 50 Hz 240 V, 50 Hz 240 V, 50 Hz 240 V, 50 Hz
Agitateurs magnétiques AG4010 AG4020 AG4030 AG4040

• agitateurs robustes et fiables
• boîtier en technopolymère résistant aux 

produits chimiques
• surface blanche pour la visualisation des 

particules et des changements de couleur
• restent froid, même après plusieurs jours 

d'utilisation continue
• excellent contrôle de la vitesse, même à 

basse vitesse
• aimant très puissant garantissant une 

bonne stabilité du barreau magnétique

modèle digital
• minuterie
• verrouillage de sécurité pour éviter toute 

modification des conditions de travail
• mode inversion automatique du sens 

d'agitation
• technologie SpeedServoTM assurant 

une vitesse constante quelle que soit la 
viscosité

Mini-agitateurs magnétiques 
robustes

5 litres
capacité max.

agitateurs 5 litres -  standard 5 litres - digital
surface Technopolymère Technopolymère
vitesse réglable jusqu'à 1100 tr/min réglable jusqu'à 1500 tr/min
résolution de réglage NC 10 tr/min
puissance d'agitation 0,6 W 0,6 W
écran - écran LCD
changement du sens de rotation - inversion automatique
minuteur - 1 à 900 min ou mode continu
dimensions (lxpxh) / poids 120 x 145 x h50 mm / 400 g 120 x 145 x h50 mm / 600 g
alimentation 240 V, 50 Hz
Agitateurs magnétiques AG425 1 AG426 1
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