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Largeur 600 mm 1100 mm
porte 1 porte battante 2 portes battantes

équipement  / capacité 2 étagères coulissantes 
avec bacs

2 x 2 étagères coulissantes 
avec bacs

dim. interne (lxpxh) 490 x 530 x h760 mm 1000 x 530 x h760 mm
dim. externes (lxpxh) 590 x 570 x h800 mm 1100 x 570 x h800 mm
poids 65 kg 104 kg
Coffres multirisques EQ9210 1 EQ9220 2
options
module d'extraction EX8437 EX8437

• en panneaux mélaminé entièrement 
revêtus de résine de mélamine

• ouverture des portes jusqu'à un angle de 
93°, blocage dans toutes les positions, 
intérieur de l’armoire visible dans son 
intégralité

• portes verrouillables avec serrure, indica-
teur de verrouillage des portes (rouge/vert)

Coffres de sécurité  
pour produits acides / bases

1

• connexion de ventilation entre les deux 
compartiments, orifice d'aération Ø50 mm 
pour le raccordement au module d'extrac-
tion en montage mural en option

• corps gris clair
• équipement interne par porte : 2 étagères 

coulissantes avec bac en PP, charge max.: 
25 kg, volume 11 litres

2
Construction

• structure extérieure en acier revêtu époxy
• 1 porte battante et 1 tiroir anti-feu avec 

câble de mise à la terre, fermeture auto-
matique en cas d’incendie

• les portes et tiroirs restent ouverts quelle 
que soit la position

• serrure avec indicateur de verrouillage des 
portes (rouge/vert)

• connexion de ventilation entre les deux 
compartiments, orifice d'aération Ø50 mm 
pour le raccordement au module d'extrac-
tion en montage mural en option

• coloris gris clair

Coffres de sécurité combinés 
multirisques

Largeur 1100 mm 1400 mm
porte 1 porte battante + 1 tiroir 1 porte battante + 1 tiroir

équipement gauche 
droite

1 tiroir volume 10 litres 
1 étagère coulissante avec bac

1 tiroir volume 18 litres 
1 étagère coulissante avec bac 

dim. int. (lxpxh) gauche 
droite

470 x 381 x h502 mm 
440 x 468 x h562 mm

770 x 381 x h502 mm 
440 x 468 x h562 mm

dim. ext. (lxpxh) 1102 x 502 x h601 mm 1402 x 502 x h601 mm
poids 152 kg 186 kg
Coffres multirisques EQ9230 1 EQ9240 2
options
module d'extraction EX8437 EX8437

EN90 - certifiées NF EN14470-1 / 90 min

► 1 tiroir résistant au feu 90 minutes et  
1 porte battante avec étagère 
coulissante pour substances chimiques 
dangereuses et corrosives

Équipements intérieurs
• porte de gauche : 1 tiroir en tôle d'acier 

revêtement époxy, charge max. 50 kg, 
volume 10 ou 18 litres, suivant modèle

• porte de droite : 1 porte battante avec 1 
étagère coulissante avec un bac en PP, 
charge max. 25 kg, volume 11 litres

1

2

Tiroir pour 
substances  

inflammablesA

A
Porte battante avec 
étagère coulissante 

pour substances
dangereuses et corrosives

EN 90

• en tôle d’acier revêtu 
époxy

• contrôle du débit d'air
• ATEX CE EX II 3/- G Ex c 

IIC T4(protégés contre les 
risques d'explosion)

• dim. (lxpxh) :
 400 x 200 x h240 mm

Module d’extraction avec rejet extérieur
montage mural

• en tôle d’acier revêtu 
époxy

• contrôle du débit d'air
• ATEX CE EX II 3/- G Ex c 

IIC T4(protégés contre les 
risques d'explosion)

• dim. (lxpxh) :
 400 x 200 x h240 mm

Module d’extraction avec rejet extérieur
montage mural


