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LABOMODERNE

BALANCES - GUIDE DE SÉLECTION

Poids étalons M1

•	 lamelles d’aluminium ou cylindre mono-
bloc en acier inox ou en laiton, suivant  
modèle

•	 masse volumique, rugosité, susceptibilité 
magnatique,magnétisation permanente 
conformes aux recommandations OIML 
R111

•	 modèles avec certificat d'étalonnage 
COFRAC 

•	 coffrets en option 1

2

3

poids forme tolérance réf. Prix HT réf. Prix HT réf. Prix HT réf. Prix HT
poids  

sans certificat
poids avec 

certificat COFRAC
coffret en bois 
(sans poids)

boîte en plastique 
(sans poids)

Poids M1 : lamelle en aluminium 1
1 mg triangle ±0,2 mg ZM1001 ZM1001C ZE10098 ZE10099
2 mg carré ±0,2 mg ZM1002 ZM1002C ZE10098 ZE10099
5 mg pentagonal ±0,2 mg ZM1005 ZM1005C ZE10098 ZE10099

10 mg triangle ±0,25 mg ZM1010 ZM1010C ZE10098 ZE10099
20 mg carré ±0,3 mg ZM1020 ZM1020C ZE10098 ZE10099
50 mg pentagonal ±0,4 mg ZM1050 ZM1050C ZE10098 ZE10099

100 mg triangle ±0,5 mg ZM1100 ZM1100C ZE10098 ZE10099
200 mg carré ±0,6 mg ZM1200 ZM1200C ZE10098 ZE10099
500 mg pentagonal ±0,8 mg ZM1500 ZM1500C ZE10098 ZE10099

Poids M1 : cylindre monobloc en acier inox 2
1 g cylindre ±1,0 mg ZM100001 ZM100001C ZE10081 ZE10071
2 g cylindre ±1,2 mg ZM100002 ZM100002C ZE10082 ZE10071
5 g cylindre ±1,6 mg ZM100005 ZM100005C ZE10083 ZE10071

10 g cylindre ±2,0 mg ZM100010 ZM100010C ZE10084 ZE10072
20 g cylindre ±2,5 mg ZM100020 ZM100020C ZE10085 ZE10072
50 g cylindre ±3,0 mg ZM100050 ZM100050C ZE10086 ZE10072

100 g cylindre ±5,0 mg ZM100100 ZM100100C ZE10087 ZE10073
200 g cylindre ±10 mg ZM100200 ZM100200C ZE10088 ZE10073
500 g cylindre ±25 mg ZM100500 ZM100500C ZE10089 ZE10074

1 kg cylindre ±50 mg ZM101000 ZM101000C ZE10090 ZE10074
2 kg cylindre ±100 mg ZM102000 ZM102000C ZE10091 ZE10074
5 kg cylindre ±250mg ZM105000 ZM105000C ZE10092 ZE10075

10 kg cylindre ±500 mg ZM110000 ZM110000C ZE10093 ZE10076
Poids M1 : cylindre monobloc en laiton 3

1 g cylindre ±1,0 mg ZM100001L ZM100001LC ZE10081 ZE10071
2 g cylindre ±1,2 mg ZM100002L ZM100002LC ZE10082 ZE10071
5 g cylindre ±1,6 mg ZM100005L ZM100005LC ZE10083 ZE10071

10 g cylindre ±2,0 mg ZM100010L ZM100010LC ZE10084 ZE10072
20 g cylindre ±2,5 mg ZM100020L ZM100020LC ZE10085 ZE10072
50 g cylindre ±3,0 mg ZM100050L ZM100050LC ZE10086 ZE10072

100 g cylindre ±5,0 mg ZM100100L ZM100100LC ZE10087 ZE10073
200 g cylindre ±10 mg ZM100200L ZM100200LC ZE10088 ZE10073
500 g cylindre ±25 mg ZM100500L ZM100500LC ZE10089 ZE10074

1 kg cylindre ±50 mg ZM101000L ZM101000LC ZE10090 ZE10074
2 kg cylindre ±100 mg ZM102000L ZM102000LC ZE10091 ZE10074
5 kg cylindre ±250mg ZM105000L ZM105000LC ZE10092 ZE10075

10 kg cylindre ±500 mg ZM110000L ZM110000LC ZE10093 ZE10076

r
modèles avec 
certificat COFRAC

Domaines d’utilisation : 
•	 étalonnage des poids de classe M2 

jusqu’à 5000kg
•	 étalonnage d’instruments de pesage dont 

le nombre d’échelons (= portée Max d’un 
instrument / résolution) < 10 000 

•	 vérification et calibrage d’instruments de 
pesage de classe III et IIII


