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Horloge Ø 170 mm 
avec thermomètre digital

dimensions Ø 170 mm
poids 330 g
alimentation 1 pile AA (non incluse)
Horloge CMX901  

Horloge Ø 300 mm

dimensions Ø 300 mm
poids 700 g
alimentation pile : AA
Horloge CMX903  

dimensions Ø 300 mm
poids 571 g
alimentation Pile AA (non incl.)
Horloge CMX902  

Horloge Ø 300 mm  
sur secteur

dimensions Ø 300mm
poids 900 g
alimentation 230 V / 50-60 Hz
Horloge CMX904  

• visibilité à 25 m
• boîtier ABS noir
• verre minéral
• al imentation sur secteur 

avec réserve de 10 jours de 
fonctionnement

Horloge Ø 300 mm,  
verre bombé 

dimensions Ø 300mm
poids 700 g
alimentation 1 pile AA
Horloge CMX905  

• lisibilité à 20 m
• verre minéral bombé
• boîtier en ABS noir
• silencieuse
• indication d'usure de pile

Horloge Ø 300 mm 
radio-pilotée

dimensions Ø 300mm
poids 500 g
alimentation 1 pile AA (non incluse)
Horloge AZ1471027  

Horloge Ø 500 mm 
radio-pilotée

dimensions Ø 500mm
poids 2,2 kg
alimentation 1 pile AA n(non incl)
Horloge AZ1471026  

• lisibilité à 40 m
• boîtier en aluminium brossé
• verre minéral
• radio pilotée fréquence 77 

kHz, avec  mise à l'heure 
automatique  et changement 
d'heure été-hiver

• verre minéral
• boîtier en ABS blanc
• aff ichage digital  de la 

température ambiante
• radio pilotée fréquence 77 kHz
• mise à l 'heure automat ique, 

changement d'heure été-hiver
• étanche IP54
•	 fixation	murale	ou	par	4	ventouses

• lisibilité à 20 m
• verre minéral
• boîtier en ABS noir

Horloge Ø 300 mm 
avec thermo-Hygromètre digital

• lisibilité à 20 m
• thermomètre : 
 -10 à +50°C
• hygrométre : 
 20 à 90 %RH
• icônes de tendance
• verre Minéral 
• boîtier ABS couleur aluminium

Horloge Ø 300 mm,  
verre bombé radio-pilotée

dimensions Ø 300mm
poids 700 g
alimentation 1 pile AA
Horloge radio-pilotée LMG8800EU

• lisibilité à 20 m
• verre minéral bombé
• boîtier en ABS noir
• silencieuse
• indication d'usure de pile
• radio pilotée fréquence 77 kHz, avec  mise à l'heure 

automatique  et changement d'heure été-hiver

• lisibilité à 20 m
• silencieuse
• boîtier ABS couleur 

aluminium
• verre minéral
• radio pilotée fréquence 

77 kHz, avec mise à l'heure automatique  et changement 
d'heure été-hiver


