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Horloge LED avec secondes déroulantes 

• lisibilité à 25 m 
• secondes déroulantes
• mode éco de 22 h à 7 h
• boîtier en aluminum
• facade en verre minéral noir
•	 fixation	murale	ou	à	poser	avec	2	pieds	

amovibles
• réserve de fonctionnement 3 mois hors 

secteur

dimensions 280 x 280 x 25 mm
poids 1 kg
chiffres 5,3 cm
alimentation 230 V / 50-60 Hz 
Afficheur AZ1471207

Horloge LED avec secondes déroulantes 
radio pilotée

• lisibilité à 25 m 
•	 module	radio-piloté	:	changement	d'heure	

été et hiver automatique
• secondes déroulantes
• mode éco de 22 h à 7 h
• boîtier en ABS
• facade en verre minéral noir
•	 fixation	murale	ou	à	poser	avec	2	pieds	

amovibles
• réserve de fonctionnement de 3 mois hors 

secteur

dimensions 280 x 280 x 25 mm
poids 1 kg
chiffres 5,3 cm
alimentation 230 V / 50-60 Hz 
Afficheur CMX962

Horloge - calendrier LED  
sur secteur

• haute luminosité
• horloge-calendrier (jour, mois)
•	 gestion	des	années	bissextiles
•	 adaptateur	secteur	
• boîtier en ABS
• façade en verre minéral 
•	 fixation	murale
• reserve de fonctionnement de 3 mois hors 

secteur

dimensions 280 x 280 x 40 mm
poids 1,5 kg
chiffres 2 et 3,8 cm
alimentation 230 V / 50-60 Hz 
Afficheur CMX963

Horloge - calendrier LED 
sur secteur

• lisibilité à 25 m
• horloge-calendrier (jour, mois, année)
• changement heure été / hiver automatique
• 5 langues
• boîtier en aluminum
• facade en verre minéral
• reserve de fonctionnement de 3 mois hors 

secteur
•	 fixation	murale	ou	à	poser

dimensions 280 x 280 x 40 mm
poids 1,1 kg
chiffres 2 et 2,5 cm
alimentation 230 V / 50-60 Hz 
Afficheur CMX964

Horloge calendrier LED  
sur secteur

• lisibilité à 50 m
• heures, minute et date
• boîtier en ABS 
• façade en verre minéral
• format 24h
• reserve de fonctionnement de 3 mois 

hors secteur

dimensions 830 x 230 x 40 mm
poids 1,5 kg
chiffres 1,25 cm
alimentation 230 V / 50-60 Hz 
Afficheur AZ1471080


