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•	 col	officier
•	 manches	montées	bas	 droits	 réglables	
par	pressions

•	 pinces	aux	coudes
•	 fermeture	devant	par	zips	injectés	sous	
pattes	maintenues	par	5	pressions	
cachées

•	 renforts	épaules
•	 1	poche	poitrine	 fermée	par	 rabat	avec	
pressions	plastiques	cachées

•	 1	passant	sous	poche	poitrine	droite
•	 2	poches	basses	dans	découpe
•	 rabats	de	protection
•	 1	 poche	mètre	 fermée	 par	 rabat	 avec	
pression

Combinaisons de signalisation Quick Safeline HV

tailles entre jambe Coloris référence Prix HT

0 à 6 82 cm
jaune fluo/marine HS7570-TT
orange fluo/marine HS7571-TT
rouge HV/gris HS7572-TT

remplacer les lettres TT par la taille souhaitée, lors de votre commande

•	 1	 poche	arrière	 fermée	par	 rabat	 avec	
pressions

•	 2	bandes	rétro	coloris	gris	encerclant	le	
buste	les	bras	et	les	jambes

•	 1	marquage	ATEX	sur	manche	droite
•	 1	marquage	6	pictogrammes	sur	manche	
gauche

•	 composition	:	75%	coton,	24%	polyester,	
1%	anti-statique

•	 col	officier
•	 poche	mètre
•	 poignets	réglables	par	patte	gripper
•	 manches	montées	avec	pinces	d'aisance	
aux	coudes

•	 renforts	matelassés	aux	épaules
•	 fermeture	devant	2	zips	injectés
•	 poche	poitrine	invisible	fermée	par	ruban	
agrippant

•	 2	poches	basses	plaquées
•	 poche	arrière	plaquée
•	 taille	dos	élastiquée
•	 bas	de	jambes	réglables	par	ruban	agrip-
pant

•	 bandes	rétro-réfléchissantes
•	 composition	:	coton,	polyester,	300	gr/m2.

Combinaisons de signalisation Fluopro 
Visibilité classe 2

tailles entre jambe Coloris référence Prix HT

0 à 6 78 cm

jaune fluo/bleu clair HS7490-TT
jaune fluo/bleu cyan HS7491-TT
jaune fluo/vert HS7492-TT
orange fluo/marine HS7493-TT

remplacer les lettres TT par la taille souhaitée, lors de votre commande

conformeConformes aux normes :
•	 EN	ISO	20471	(visibilité)
•	 EN	13034	(produits	chimiques)
•	 EN	11612	(chaleur	et	flammes)
•	 EN	11611	(soudeur)
•	 EN	1149-5	(électrostatique)
•	 IEC	61482-2	(arcs	électriques)
•	 Zone	ATEX

 
Protection contre : arcs électriques, chaleur, flammes, charges électrostatiques et produits chimiques

conformeConformes à la norme :
•	 EN	20471	:	classe	2


