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•	 bande	rétroréfléchissante	largeur	5	cm
•	 collerette	de	propreté
•	 col	montant	
•	 manches	montées	réglables	par	pressions	
avec	soufflet

•	 passant	pour	détecteur	sur	poitrine	droite
•	 1	poche	poitrine	 intérieure	 fermée	par	1	
ruban	agrippant

•	 2	 poches	basses	plaquées	 fermées	par	
rabats	avec	pressions	plastique	cachées

•	 1	poche	intérieure
•	 ceinture	taille	élastiquée	aux	côtés
•	 composition	 75%	coton,	 24%	polyester,	
1%	anti-statique	-	300	gr/m2

Veste techprotect marine 
avec bande

•	 bavette	de	marquage
•	 ceinture	élastiquée	côtés	fermée	par		pression
•	 passants
•	 braguette	zip
•	 réhausse	dos	et	devant
•	 2	poches	italiennes
•	 1	 poche	 cuisse	plaquée	 fermée	par	 rabat	 avec	
pressions	plastique	cachées

•	 1	poche	mètre	fermée	par	rabat	avec	pressions	
plastique	cachées

•	 1	 poche	 dos	 fermée	 par	 rabat	 avec	 pressions	
plastique	cachées

•	 bande	rétroréfléchissante	largeur	5	cm
•	 poches	genouillères	 intérieures	ouverture	par	 le	
bas

•	 composition	75%	coton,	24%	polyester,	1%	anti-
statique	-	300	gr/m2

Pantalon techprotect marine 
avec genouillère et avec bande

•	 collerette	de	propreté
•	 col	montant
•	 manches	montées	 réglables	par	 pressions	avec	
soufflet

•	 devant	fermé	par	8	pressions	
•	 taille	et	dos	élastiqué
•	 passant	pour	détecteur	sur	poitrine	droite
•	 1	poche	intérieure	fermée	par	ruban	agrippant
•	 1	poche	poitrine	fermée	par	rabat	avec	pressions
•	 2	poches	basses	dans	couture	côtés	sous	rabat
•	 1	poche	cuisse
•	 dos	fermées	par	rabat	avec	pressions
•	 bande	rétroréfléchissante	largeur	5	cm
•	 poches	genouillères	 intérieures	ouverture	par	 le	
bas

•	 composition	75%	coton,	24%	polyester,	1%	anti-
statique	-	300	gr/m2

Combinaison techprotect marine 
avec genouillère et bande

•	 collerette	de	propreté
•	 col	montant
•	 manches	montées	 réglables	par	 pressions	 avec	
soufflet

•	 devant	 fermé	 par	 2	 zips	maintenues	 par	 ruban	
agrippant	

•	 taille	dos	élastiquée
•	 passant	pour	détecteur	sur	la	poitrine	droite
•	 1	poche	intérieure	fermée	par		ruban	agrippant
•	 1	poche	poitrine	fermée	par	rabat	à	pressions
•	 2	 poches	 basses	 dans	 coutures	 de	 côtés	 sous	
rabats

•	 poches	cuisse
•	 bande	rétroréfléchissante	largeur	5	cm
•	 dos	fermées	par	rabat	avec	pressions
•	 composition	75%	coton,	24%	polyester,	1%	anti-
statique	-	300	gr/m2

Combinaison Quick techprotect marine 
avec bande

taille référence Prix HT
  0 - XS NH1010
  1 - S NH1011
  2 - M NH1012
  3 - L NH1013
  4  - XL NH1014
  5 - XXL NH1015
  6 - 3XL NH1016

taille référence Prix HT
  0 - XS NH1020
  1 - S NH1021
  2 - M NH1022
  3 - L NH1023
  4  - XL NH1024
  5 - XXL NH1025
  6 - 3XL NH1026

mousse pour genouillère
la paire NH1001

taille référence Prix HT
  0 - XS NH1030
  1 - S NH1031
  2 - M NH1032
  3 - L NH1033
  4  - XL NH1034
  5 - XXL NH1035
  6 - 3XL NH1036

mousse pour genouillère
la paire NH1001

taille référence Prix HT
  0 - XS NH1040
  1 - S NH1041
  2 - M NH1042
  3 - L NH1043
  4  - XL NH1044
  5 - XXL NH1045
  6 - 3XL NH1046
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conformeConformes aux normes :
•	 EN	13034	(produits	chimiques)
•	 EN	11612	(chaleur	et	flammes)
•	 EN	11611	(soudeur)
•	 EN	1149-5	(électrostatique)
•	 IEC	61482-2	(arcs	électriques)
•	 ISO	15797	(lavage	industriel)
• Zone ATEX

conformeConformes aux normes :
•	 EN	14404	(protecion	genoux)
•	 EN	13034	(produits	chimiques)
•	 EN	11612	(chaleur	et	flammes)
•	 EN	11611	(soudeur)
•	 EN	1149-5	(électrostatique)
•	 IEC	61482-2	(arcs	électriques)
•	 ISO	15797	(lavage	industriel)
• Zone ATEX
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