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Parkas de signalisation Luklight HV anti-pluie 
Visibilité classe 2 - Intempéries classe 3-3

• col montant 
•	 capuche	 doublée	 filet,	 intégrée	 dans	 le	
col	 fermé	auto-agrippant	 et	 resserrable	
par	cordon	de	serrage

•	 fermeture	 zippée	 double	 curseur	 avec	
patte	de	protection	pressionnée

•	 doublure	intérieure	filet	avec	ouverture	bas	
zippée	pour	le	marquage

•	 veste	polaire	intérieure	bleu	marine,	amo-
vible	par	zip	avec	col	montant	et	2	poches	
basses	fermées	par	un	bouton	pression

•	 support	stylos	et	poche	sous	patte	à	l'avant
•	 2	poches	poitrine	fermées	par	un	zip	non	
apparent	avec	porte	badge	intégrée	dans	
la	poche	gauche

•	 2	poches	poitrine	intérieures	zippées
•	 1	poche	basse	intérieure	fermée	par	auto-

agrippant
•	 2	grandes	poches	basses	fermées	par	un	
rabat

•	 zip	d'aération	sous	les	bras
•	 bas	 de	manches	 réglable	 par	 patte	 de	
serrage	avec	auto-agrippant

•	 tour	de	taille	réglable	par	cordon
•	 bandes	 rétro-réfléchissantes	 thermocol-
lées	segmentée

•	 coutures	d'assemblages	étanches
•	 composition	:	
	 tissu	 extérieur	 parka	 :	 100%	 polyester	
enduction	polyuréthane	-	180	g/m²

	 doublure	intérieure	parka	:	100%	polyester
	 tissu	polaire	amovible	:	100%	polyester	-	
150	g/m²

Coupe-vents de signalisation Luklight HV softshell  
Visibilité classe 2 - Intempéries classe 1-3

• capuche	doublée	de	maille	 avec	 visière	
réglable	par	des	cordons	maintenus	avec	
une	 fermeture	à	glissière	avant	contras-
tante	avec	patte	de	protection

• manches	raglan
• 2	poches	zippées	inférieures
•	 côtelées	poignets	et	fond
•	 couture	arrière	avec	ouverture	en	filet	pour	
la	ventilation

•	 poche	intérieure	portefeuille	et	ouverture	
inférieure	avec	fermeture	à	glissière

•	 coutures	étanches
•	 composition	:	
	 tissu	extérieur	:	100%	polyester	enduction	
polyuréthane	-	170	g/m²

	 doublure	filet	100%	polyester	100	g/m²
	 doublure	manche	100%	polyester
	 bord	côte	100%	polyester
•	 bandes	rétro-réfléchissantes	segmentées	
thermocollées

conformeConformes aux normes :
•	 EN	20471	:	classe	2
•	 EN	343	:	WP	classe	1	-		RET	classe	3

conformeConformes aux normes :
•	 EN	20471	:	classe	2
•	 EN	343	:	WP	classe	3	-		RET	classe	3

taille référence
jaune fluo / marine orange fluo / marine

S HS7440-S HS7441-S
M HS7440-M HS7441-M
L HS7440-L HS7441-L

XL HS7440-XL HS7441-XL
XXL HS7440-XXL HS7441-XXL
3XL HS7440-3XL HS7441-3XL

Prix HT

taille référence
jaune fluo / marine orange fluo / marine

S HS7450-S HS7451-S
M HS7450-M HS7451-M
L HS7450-L HS7451-L

XL HS7450-XL HS7451-XL
XXL HS7450-XXL HS7451-XXL
3XL HS7450-3XL HS7451-3XL

Prix HT

La norme EN 20471	 règlemente	 les	
vêtements	 de	 signalisation	 à	 usage	
professionnel
Classe 2	:	
	 •	bonne	visibilité	pour	 le	 travail	au	cré-
puscule	sur	la	voie	publique	
	 •	surface	fluorescente	>0,50	m²	
	 •	surface	réfléchissante	>0,13	m²	

La norme EN 343 règlemente	 les	vête-
ments	 de	 travail	 imperméables	 contre	
la	pluie
	 •	résistance	à	la	pénétration	de	l'eau
	 	(WP	=	Classe	1	à	4)
	 •	perméabilité	à	la	vapeur	d'eau	
	 (RET	=	Classe	1	à	4)


