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LABOMODERNE

Blousons de signalisation Luklight HV 
Visibilité classe 2

• col cheminée montant
• empiècements sur les épaules
• poignets réglabes, fermés par 1 pression à 

deux positions
• coudes pré-formés
• 1 poche poitrine plaquée à l'avant droit
• 1 poche poitrine à l'avant gauche
• 1 poche portefeuille intérieure à droite
• 2 poches basses avec ouverture oblique
• fermeture à l'avant par glissière
• ceinture rapportée élastiquée sur les côtés

•	 2	 bandes	 rétro-réfléchissantes	 horizontales	
sur le corps et les manches à l'avant et dans 
le dos

•	 bandes	rétro-réfléchissantes	verticales	sur	les	
empiècements épaules

• composition : 
 tissu principal : 60% Coton, 40% Polyester - 

300 g/m²
 tissu contrastant : 60% Coton, 40% Polyester 

- 315 g/m²

conformeConformes à la norme :
• EN 20471 : classe 2

La norme EN 20471 règlemente les 
vêtements de signalisation à usage 
professionnel
Classe 2 : 
 • bonne visibilité pour le travail au cré-
puscule sur la voie publique 
	 •	surface	fluorescente	>0,50 m² 
	 •	surface	réfléchissante	>0,13 m² 

La norme EN 14404 règlemente  la 
protection du genou

tailles coloris référence Prix HT

XS à 4XL

jaune fluo / bleu HS7210-TT
jaune fluo/marine HS7211-TT
jaune fluo/gris HS7212-TT
jaune fluo/vert HS7213-TT
orange fluo/marine HS7214-TT
orange fluo/gris HS7215-TT
rouge HV/gris HS7216-TT

remplacer les lettres TT par la taille souhaitée, lors de votre commande

• coupe confort
• taille semi-élastiquée
• ceinture avec 5 passants fermés par un bouton
• braguette à glissière
• 2 poches italiennes
• 2 poches cuisses fermées par rabat velcro
• 1 poche arrière plaquée
• 1 poche téléphone plaquée sous la ceinture à gauche, 

fermée par rabat velcro
• 1 boucle porte-outils
• 1 poche mètre plaquée 
• genoux préformés
• tissu contrastant en haut et en bas du pantalon
•	 2	bandes	 rétro-réfléchissantes	horizontales	autour	des	

jambes
• composition : 
 tissu principal : 60% Coton, 40% Polyester - 300 g/m²
 tissu contrastant : 60% Coton, 40% Polyester - 315 g/m² 

modèles AVEC genouillères
• conformes à la norme EN 14404
• poches genouillères renforcées et fermées par velcro, 

plaques de protection genoux intégrées
• tissu poches genouillères : 100% Cordura® - 290 g/m²

taille entrejambe jaune fluo/
bleu

jaune fluo/
marine

jaune fluo/
gris

jaune fluo/
vert

orange fluo/
marine

orange fluo/
gris

rouge HV/
gris Prix HT

Pantalons standard
du 36 au 64 78 cm HS7240-TT HS7242-TT HS7244-TT HS7246-TT HS7248-TT HS7250-TT HS7252-TT
du 36 au 64 84 cm HS7241-TT HS7243-TT HS7245-TT HS7247-TT HS7249-TT HS7251-TT HS7253-TT

Pantalons AVEC genouillères, conformes à la norme EN 14404
du 36 au 62 78 cm HS7220-TT HS7222-TT HS7224-TT HS7226-TT HS7228-TT HS7230-TT HS7232-TT
du 36 au 62 84 cm HS7221-TT HS7223-TT HS7225-TT HS7227-TT HS7229-TT HS7231-TT HS7233-TT
remplacer les lettres TT par la taille souhaitée, lors de votre commande

Pantalons de signalisation Luklight HV
Visibilité classe 2, avec ou sans genouillères

conformeConformes aux normes :
• EN 20471 : classe 2 (visibilité)
• EN 14404  (protection genoux, suivant modèle)


