
EPI - VÊTEMENTS DE SIGNALISATION8

8

8

8 Tél. 01 42 50 50 50
Prix HT départ au 01.09.2023, sans engagementwww.labomoderne.com - info@labomoderne.com

LABOMODERNE

• col cheminée montant
• bavette de marquage dans l'encolure
• empiècements contrastés sur les épaules
• poignets fermés par 1 bouton pression 

double positionnement
• 1 poche poitrine plaquée sur le côté droit 

avec rabat fermé par auto-agrippant avec 
compartiment crayon

• 1 poche poitrine sur le côté gauche, 
fermée par une glissière

• 1 poche portefeuille intérieure sur le côté 
droit, fermée par un ruban auto-agrippant

• 2 poches basses avec une ouverture 
oblique et rabat attenant fermé par velcro

• fermeture par glissière à l'avant
• ceinture rapportée élastiquée sur les côtés
• tissu contrastant sur le col, la bavette de 

marquage, les empiècements épaules, les 
découpes manches et poignets, le bas et 
la ceinture

•	 2	 bandes	 rétro-réfléchissantes	 horizon-
tales sur le corps et les manches, à l'avant 
et au dos

• bandes verticales sur les empiècements 
épaules

Blousons de signalisation Luk Light HV mi-saison 
Visibilité classe 2

• composition : 
 tissu principal : 60% coton, 40% polyester - 235 g/m²
 tissu contrastant : 60% coton, 40% polyester - 245 g/m²

conformeConformes à la norme :
• EN 20471 : classe 2

La norme EN 20471 règlemente les 
vêtements de signalisation à usage 
professionnel

Classe 2 : 
 • bonne visibilité pour le travail au cré-
puscule sur la voie publique 
	 •	surface	fluorescente	>0,50 m² 
	 •	surface	réfléchissante	>0,13 m² 

taille H/F jaune fluo / marine orange fluo / marine Prix HT

du S au 3XL pour homme HS7310-TT HS7311-TT
du XS au 4XL pour femme HS7290-TT HS7291-TT

remplacer les lettres TT par la taille souhaitée, lors de votre commande

• ceinture à 5 passants fermée par 1 bouton
• ceinture élastiquée sur les côtés
• braguette avec fermeture à glissière
• 2 poches italiennes
• 1 poche cuisse plaquée sur le côté gauche, avec rabat 

fermé par un ruban auto-agrippant
• 1 poche téléphone plaquée sous la ceinture avec rabat 

auto-agrippant
• 2 pinces dos
• 1 poche dos et 1 poche mètre
• 1 boucle marteau
• genoux pré-formés par pinces
• empiècement d'aisance à l'entrejambe
• tissu contrastant en haut et en bas du pantalon
•	 2	bandes	rétro-réfléchissantes	grises	horizontales	autour	

des jambes
• composition : 
 tissu principal : 60% coton, 40% polyester - 235 g/m²
 tissu contrastant : 60% coton, 40% polyester - 245 g/m²

taille H/F entrejambe jaune fluo/
marine

orange fluo/
marine Prix HT

pour hommes
du 38 au 60 pour homme 78 cm HS7320-TT HS7323-TT
du 38 au 60 pour homme 84 cm HS7321-TT HS7324-TT

pour femmes
du 36 à 48 pour femme 78 cm HS7300-TT HS7301-TT

remplacer les lettres TT par la taille souhaitée, lors de votre commande

Pantalons de signalisation Luklight HV mi-saison 
Visibilité classe 2

conformeConformes à la norme :
• EN 20471 : classe 2

• coupe confort
• taille semi-élastiquée
• ceinture avec 5 passants fermés par un bouton
• braguette à glissière
• 2 poches italiennes
• 2 poches cuisses fermées par rabat velcro
• 1 poche arrière plaquée
• 1 poche téléphone plaquée sous la ceinture à gauche, 

fermée par rabat velcro
• 1 boucle porte-outils
• 1 poche mètre plaquée 
• genoux préformés
• tissu contrastant en haut et en bas du pantalon
•	 2	bandes	 rétro-réfléchissantes	horizontales	autour	des	

jambes
• composition : 
 tissu principal : 60% Coton, 40% Polyester - 300 g/m²
 tissu contrastant : 60% Coton, 40% Polyester - 315 g/m² 

modèles AVEC genouillères
• conformes à la norme EN 14404
• poches genouillères renforcées et fermées par velcro, 

plaques de protection genoux intégrées
• tissu poches genouillères : 100% Cordura® - 290 g/m²

• coupe confort
• taille semi-élastiquée
• ceinture avec 5 passants fermés par un bouton
• braguette à glissière
• 2 poches italiennes
• 2 poches cuisses fermées par rabat velcro
• 1 poche arrière plaquée
• 1 poche téléphone plaquée sous la ceinture à gauche, 

fermée par rabat velcro
• 1 boucle porte-outils
• 1 poche mètre plaquée 
• genoux préformés
• tissu contrastant en haut et en bas du pantalon
•	 2	bandes	 rétro-réfléchissantes	horizontales	autour	des	

jambes
• composition : 
 tissu principal : 60% Coton, 40% Polyester - 300 g/m²
 tissu contrastant : 60% Coton, 40% Polyester - 315 g/m² 

modèles AVEC genouillères
• conformes à la norme EN 14404
• poches genouillères renforcées et fermées par velcro, 

plaques de protection genoux intégrées
• tissu poches genouillères : 100% Cordura® - 290 g/m²

• coupe confort
• taille semi-élastiquée
• ceinture avec 5 passants fermés par un bouton
• braguette à glissière
• 2 poches italiennes
• 2 poches cuisses fermées par rabat velcro
• 1 poche arrière plaquée
• 1 poche téléphone plaquée sous la ceinture à gauche, 

fermée par rabat velcro
• 1 boucle porte-outils
• 1 poche mètre plaquée 
• genoux préformés
• tissu contrastant en haut et en bas du pantalon
•	 2	bandes	 rétro-réfléchissantes	horizontales	autour	des	

jambes
• composition : 
 tissu principal : 60% Coton, 40% Polyester - 300 g/m²
 tissu contrastant : 60% Coton, 40% Polyester - 315 g/m² 

modèles AVEC genouillères
• conformes à la norme EN 14404
• poches genouillères renforcées et fermées par velcro, 

plaques de protection genoux intégrées
• tissu poches genouillères : 100% Cordura® - 290 g/m²


