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LABOMODERNE

• coupe confort
• taille semi-élastiquée
• ceinture avec 5 passants fermés par un bouton
• braguette à glissière
• 2 poches italiennes
• 2 poches cuisses fermées par rabat velcro
• 1 poche arrière plaquée
• 1 poche téléphone plaquée sous la ceinture à gauche, 

fermée par rabat velcro
• 1 boucle porte-outils
• 1 poche mètre plaquée 
• genoux préformés
• tissu contrastant en haut et en bas du pantalon
•	 2	bandes	 rétro-réfléchissantes	horizontales	autour	des	

jambes
• composition : 
 tissu principal : 60% Coton, 40% Polyester - 300 g/m²
 tissu contrastant : 60% Coton, 40% Polyester - 315 g/m² 

modèles AVEC genouillères
• conformes à la norme EN 14404
• poches genouillères renforcées et fermées par velcro, 

plaques de protection genoux intégrées
• tissu poches genouillères : 100% Cordura® - 290 g/m²

Blousons de signalisation Luklight HV 
entretien industriel - Visibilité classe 2

conformeConformes aux normes :
• EN 20471 : classe 2 (visibilité)
• EN ISO 15797 (entretien industriel)

• col cheminée montant
• fermeture par glissière
• poignets réglables fermés par 1 pression 

à deux positions
• coudes pré-formés
• 1 poche poitrine plaquée à l'avant droit 

avec rabat fermé par un ruban auto-agrip-
pant et un compartiment crayon

• 1 poche poitrine à l'avant gauche fermée 
par glissière avec rabat et sac de poche 
volant intérieur

• 1 poche portefeuille intérieure à droite 
avec sac de poche volant, fermée par un 
ruban auto-agrippant

• 2 poches basses avec ouverture oblique 
et rabat attenant fermé par auto-agrippant

• fermeture à l'avant par glissière
• ceinture rapportée élastiquée sur les côtés

taille référence
jaune fluo / marine orange fluo / marine

S HS7330-S HS7331-S
M HS7330-M HS7331-M
L HS7330-L HS7331-L

XL HS7330-XL HS7331-XL
XXL HS7330-XXL HS7331-XXL
3XL HS7330-3XL HS7331-3XL
4XL HS7330-4XL HS7331-4XL

Prix HT

•	 2	 bandes	 rétro-réfléchissantes	 cousues	
grises	 horizontales	 sur	 le	 corps	 et	 les	
manches à l'avant et dans le dos

• bandes rétro-réfléchissantes cousues 
grises verticales sur les empiècements 
épaules

• tissu contrastant sur le col, les empiè-
cements épaules, les découpes des 
manches et des poignets, le bas et la 
ceinture

• composition : 
 tissu principal : 60% coton, 40% polyester 

- 300 g/m²
• tissu contrastant : 60% coton, 40% poly-

ester - 315 g/m

Pantalons de signalisation Luklight HV avec ou sans genouillères 
entretien industriel - Visibilité classe 2

• coupe confort
• taille semi-élastiquée
• ceinture 5 passants fermée par 1 bouton
• braguette à glissière
• 2 poches italiennes
• 1 grande poche cuisse fermée par rabat 

velcro
• 1 poche arrière plaquée
• 1 poche téléphone plaquée sous la cein-

ture à gauche, fermée par rabat velcro
• 1 sangle porte-outils
• 1 poche mètre plaquée 

taille entrejambe jaune fluo/marine orange fluo/marine Prix HT

Pantalons standard
du 36 à 62 78 cm HS7350-TT HS7352-TT
du 36 à 62 84 cm HS7351-TT HS7353-TT

Pantalons AVEC genouillères, conformes à la norme EN 14404
du 36 à 62 78 cm HS7340-TT HS7342-TT
du 36 à 62 84 cm HS7341-TT HS7343-TT

remplacer les lettres TT par la taille souhaitée, lors de votre commande

conformeConformes aux normes :
• EN 20471 : classe 2 (visibilité)
• EN ISO 15797 (entretien industriel)
• EN 14404 : classe 2 (protection genoux, 

suivant modèle)

• empiècement d'aisance à l'entrejambe
• genoux préformés
• tissu contrastant haut et bas du pantalon
• 2 bandes rétro-réfléchissantes grises 
horizontales	autour	des	jambes	

• composition : 
 tissu principal : 60% coton, 40% polyester 

- 300 g/m²
• tissu contrastant : 60% coton, 40% poly-

ester - 315 g/m²
modèles AVEC genouillères

• conformes à la norme EN 14404
• poches genouillères renforcées avec 

plaques de protection genoux intégrées


