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température intérieur : 0,0 à +50,0 °C / ±1°C 
extérieur : -20,0 à +60,0 °C / ±1°C

hygromètre intérieur 20 à 95% RH / ±1% RH
icônes max./min.
fonctions horloge radio-pilotée / calendrier / alarme (désactivable)
émetteur température 433 MHz
dim. (lxpxh) / poids 120 x 120 x 25 mm / 170 g

alimentation station     : secteur 230 V. ou 2 piles AAA 
émetteur : 2 piles AAA

Station météo blanche SMETEO80
Station météo noir SMETEO85

Stations météo écran animation couleur 
thermo-hygromètre

• écran LCD avec animations couleurs
• livrées avec un émetteur de température 

extérieure

Station météo écran animation couleur 
thermo-hygro-baromètre

• écran LCD avec ani-
mations couleurs

• indique également 
la tendance de pres-
sion atmosphérique 
et météo à venir

Station météo avec prévisions météo J+3 
thermo-hygromètre

température intérieur : 0,0 à +50,0 °C / ±1°C 
extérieur : -40,0 à +60,0 °C / ±1°C

hygromètre int/ext 20 à 95% RH / ±1% RH
icônes max./min.

horloge horloge radio-pilotée / calendrier / 
alarme (désactivable)

émetteur T°C / hygro. 433 MHz / portée 60 m.
dim. (lxpxh) / poids 185 x 120 x 20 mm / 225 g

alimentation station     : 2 piles AAA 
émetteur : 2 piles AAA

Station météo SMETEO100
émetteur supplémentaire CHX290

Caractéristiques :
• écran LCD rétro-éclairé
• possibilité d'ajouter jusqu'à 2 émetteurs 

supplémentaires, en option

fonction
• MIN / MAX

paramètres
• température (int. / ext)
• hygrométrie

température intérieur : 0,0 à +50,0 °C / ±1°C 
extérieur : -40,0 à +60,0 °C / ±1°C

hygromètre intérieur 1 à 99 %RH / ±5 %RH
icônes max./min./point de rosée
fonctions horloge radio-pilotée / calendrier / alarme (désactivable)
émetteur T°C / hygro. 433 MHz
dim. (lxpxh) / poids 210 x 140 x 60 mm / 350 g

alimentation station     : secteur 230 V. ou 3 piles AAA
émetteur : 2 piles AA

Station météo SMETEO90

fonction
• MIN / MAX

paramètres
• température (int. / ext)
• hygrométrie
• pression atmospérique

fonction
• MIN / MAX

paramètres
• température (int. / ext)
• hygrométrie

Affichage des prévisions météo  
par MeteoTime :

• prévisions météo à J+3 pour plus de 600 
villes et 90 régions d'Europe (J+4 pour 60 
régions et J+2 pour 30 
régions)

• jusqu'à 5 villes favo-
rites/personnalisation 
du lieu

• prévisions des pluies
• prévisions de la vi-

tesse/direction du vent

température intérieur : -10,0 à +60,0 °C / ±1°C 
extérieur : -40,0 à +60,0 °C / ±1°C

hygromètre intérieur 
extérieur

20 à 95 % RH / ± 5 % RH
1 à 99 % RH / ± 5 % RH

baromètre 919 à 1080,0 hPa / ± 1,5 hPa.

fonctions horloge radio-pilotée / calendrier / 
alarme

émetteurs T°C / hygro  433MHz, portée 60 m.
dim. (lxpxh) / poids 131 x 102 x 26 mm / 150 g

alimentation station: 2 piles AAA 
émetteur : 2 piles AAA

Station météo SMETEO110

Station météo 3 émetteurs
thermo-hygro-baromètre

• écran LCD avec animations couleurs
• mesure de la pression atmosphérique
•	 affichage	de	la	tendance	à	venir
• livrée avec 3 émetteurs pour la mesure de 

la température et hygrométrie à 3 autres 
points que la station principale

fonction
• MIN / MAX

paramètres
• température (int. / ext)
• hygrométrie
• pression atmospérique

60 m.


