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Thermomètres digitaux-ambiants
grand affichage

température  -10,0 à +50,0 °C / ±1°C
dim. (lxpxh) / poids 55 x 40 x 15 mm / 21 g
alimentation 1 pile AAA
Thermomètre noir ATE2070
Thermomètre blanc ATE2075

fonction
• MIN / MAX

• écran LCD
• module température ambiante
•	 béquille	et	aimant	de	fixation	au	dos

température -0° à +60,0°C / ±1°C

sonde
étanche IP67  

Ø 5 x 10 mm (jonction ABS Ø 7,3 x 18 mm) 
câble étanche 900 mm

dim. (lxpxh) / poids 57 x 86 x 18 mm / 44 g
alimentation 2	piles	AAA
Thermomètre ATE2080

•	 sonde	filaire	équipée	d'un	capteur	étanche	
IP67

• idéal pour capter la température extérieure 
ou	d'un	réfrigérateur

•	 béquille	et	fixation	murale

Thermo/hygromètres digitaux  

température  0 à +50,0°C / ±1°C
hygromètre 20 à 95% RH / ±5% RH
dim. (lxpxh) / poids  100 x 82 x 12 mm / 70 g
alimentation 1 pile CR2025
Thermo/hygromètre noir ATE2090
Thermo/hygromètre blanc ATE2095

•	 grand	affichage	LCD
•	 remise	 à	 zéro	 :	 automatique	 toutes	 les	

24 h. ou manuelle
•	 béquille	et	fixation	murale

fonction
• MIN / MAX

paramètres
• température (int. / ext)
• hygrométrie

Thermomètre digital, 
sonde de pénétration

température  -50,0 à +300,0°C / ±1°C

sonde amovible  Ø 4 x 180 mm  
câble1 m. en PTFE (connexion mini jack)

minuterie 99	mn	59	sec
dim. (lxpxh) / poids  72 x 65 x 19 mm / 70 g
alimentation 1 pile AAA
Thermomètre ATE2110

fonction
• MIN / MAX
• alarme
• timer

Thermomètre digital int./ext.  
double affichage 

paramètre
• température

paramètre
• température (int. / ext)

paramètre
• température

•	 alarme	quand	la	température	de	consigne	
est	atteinte

•	 fonction	chrono/timer
•	 façade	en	métal	facilement	lavable
•	 béquille,	fixation	murale	et	aimant


