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Station météo professionnelle 
 Thermo-hygro-baromètre-anémomètre-pluviomètre

température intérieur : -10,0 à +60,0°C / ±1°C
extérieur: -40,0 à +60,0°C / ±1°C

hygromètre int./ext. 10 à 99 % RH / ±5 % RH
baromètre 700,0 à 1100,0 hPa / ±5 hPa
anémomètre 0 à 178,0 km/h/ ±10 %, ±3 km/h
pluviomètre  0 à 9999,0 mm / ±10%
émetteur  T°/Hygro. 433 MHz + mât de fixation
dim. (lxpxh) / poids 226x138x30 mm / 311 g

alimentation

station : 3 piles AAA 
émetteur T°/Hygr : 2 piles AA
émetteur pluvio : 2 piles AA
émetteur solaire anémo : 3 piles AA
émetteur option : 2 piles AA

Station météo CMX361
accessoire
Emetteur T°/ hygro supplémentaire CMX360

fonction
• MIN / MAX

• température réelle et ressentie au vent 
(WindChill)

• girouette : Rose des vents / degré compas 
/ vent dominant

• statistiques horodatées vent : 24h, 7 jours, 
1 mois, 1 année

• statistiques pluie : 1 h, 24h, 7 jours, 1 mois, 
1 année

• calendrier 8 langues

paramètres
• thermomètre
• hygromètre
• pluviomètre
• anémométre
• baromètre • histogramme et horloge radio-pilotée

• alarme programmable
• correction d'altitude
• livrée avec 1 émetteur Thermo-hygro, 1 

émetteur Anémo avec girouette, 1 pluvio-
mètre

• possibilité d'ajouter jusqu'à 3 émétteurs 
thermo-hygro

anémomètre 0 à 120 km/h/ ± 3 km/h

température intérieur : 0 à 50,0°C / ±1°C
extérieur : -40,0 à + 60,0°C / ± 1°C

hygromètre int./ext. 1 à 99 % RH / ± 1%
émetteur T°/anémo/Hygro 433 MHz + mât de fixation

dim. (lxpxh) / poids station :208 x 140x 26 mm / 350 g
émetteur : 468 x 14 x 163 mm / 439 g

alimentation
station : 3 piles AAA 

émetteur T°/anémo/Hygro : 2 piles LR14
émetteur en option : 2 piles AA

Station météo CMX362
accessoire
Emetteurs T°/hygro supplémentaires CMX360

fonction
• MIN / MAX

• alarme programmable sur tous les émet-
teurs

• historique semaine, mois, année
• histogramme
• graphique heures, semaines, mois, 

années

• horloge radio-pilotée
• calendrier
• point de rosée
• icône de tendance
• livré avec un émetteur thermo/anémo/

hygro, avec mât de fixation pour l'émetteur

paramètres
• température (int./ext.)
• hygrométrie (int./ext.)
• anémométrie

Station météo avec écran digital couleur 
 Thermo-hygro-anémomètre


