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Caméra thermique IR
résolution 32 x 32 p 

 photos et données sur PC via USB

caméra IR-3
Image
capteur IR 6,5-14 µm / F 7,5 / 50 Hz
distance min  0,5 m

caméra 307 200 p  
champ visuel 33°x33°

écran LCD couleur 2,0’’

image IR 32 x 32 p / 1024 p
superposition 0 à 100 %

autres caractéristiques
température -20,00°C à +600,0°C 
précision ±3°C ou ±3 %
émissivité 0,1 - 1
mémoire interne 100 images BMP
protection étanche IP54
dim. (lxpxh) / poids  175 x 70 x 58 mm / 350 g

alimentation batterie rechargeable par USB
 autonomie : >6 heures

Caméra CMX371         

• palette de couleurs et contrastes
• marqueurs automatiques Maxi / Mini
• lampe torche
• auto-extinction
• alarmes température haute/basse
• navigation dans la galerie par balayage gestuel
• câble mini USB pour connexion PC
• export photos et données / Horodatage
• livrée avec sac

Caméra thermique IR 
résolution 80 x 80 p

photos sur smartphone via Bluetooth

caméra IR-8BT
Image
capteur IR 8-14 µm / F 7,5 / 50 Hz
distance min  0,5 m

caméra 5 Mp 
champ visuel : 21°x21°

écran LCD couleur 2,0’’
image IR 80 x 80 p
autres caractéristiques
température -20,00° à +380,0°C
précision ±2°C ou ± 2%
émissivité 0,1 - 1
mémoire interne 20 images BMP
protection étanche IP54
dim. (lxpxh) / poids   224 x 77 x 96 mm / 500 g

alimentation batterie rechargeable par USB
 autonomie : >6 heures

Caméra CMX372         

• palette de couleurs et contrastes
• marqueurs automatiques Maxi / Mini
• lampe torche
• zoom image
• pointeur suiveur de température
• auto-extinction
• positionnement GPS
• câble mini USB pour connexion smartphone
• export photos et données csv, pdf
• possibilité de partager les données via e-mail
• livrée avec mallette

Caméra thermique IR 
résolution 80 x 80 p

photos/vidéos, logiciel d'analyse et 
compte rendu

caméra IR-8
Image
capteur IR 8-14 µm / F 9 mm/ 50 Hz
distance min  0,5 m
zoom digital 1 à 32x
caméra 5 Mp ; champ visuel : 17°x 17°
écran LCD couleur 2,8’’ 320 x 240 p

image IR 80 x 80 p
superposition 0 à 100 %

autres caractéristiques
température -20,00° à +350,0°C
précision ±2°C ou ± 2%
résolution  0,1°C
émissivité 0,1 - 1
mémoire interne  100 Mo + carte SG 8 Gb 
protection étanche IP54
dim. (lxpxh) / poids   224 x 77 x 96 mm / 500 g

alimentation batterie rechargeable par USB
 autonomie : > 4  heures

Caméra AZ1471394      

• palette de couleurs et contrastes
• marqueurs automatiques Maxi / Mini/ moyenne / dif (T1-T2)
• auto-extinction
• pointeur suiveur de température
• câble mini USB, HDMI, AUDIO
• logiciel multi-langues 
• enregistrement vocal + texte 
•	 livrée	avec	sacoche	de	transport	et	fixation	trépied


