TAMISEUSES

Tamiseuses de laboratoire

Modéles "Basic"
affichage numérique des performances et du temps
Modéles "Digital"
affichage numérique de la hauteur de vibration et du
temps
amplitude des oscillations réglable, minuterie numérique,
fonction de tamisage intermittent (voir tableau)
Modéles "Control" et "Poids Lourd"
conforme BPL, réglage et contrdle de tous les
parameétres de fonctionnement (temps, amplitude, vitesse
d'oscillation, intervalles de temps en mode intermittent)
mémorisation de 9 séries de paramétres : opérations de
routines simplifiées
interface RS232 (logiciel en option)
accélération du fond du tamis : ce mode permet
d'obtenir des résultats comparables et reproductibles
indépendamment de la fréquence d'alimentation secteur,
de la charge, de I'age ou de I'état de la machine
affichage digital : N° programme, amplitude ou vitesse
d'oscillation, temps d'intervalle, durée du tamisage
systeme Amplimatic® : régulateur électronique
d’amplitude d'oscillation
tamisage intermittent (voir tableau)
certificat de calibration livré

Caractéristiques générales
pieds en caoutchouc réglables
entrainement électromagnétique : silencieux, sans
entretien, sans usure
+ toutes les tamiseuses sont a compléter avec un systeme
de fixation, des tamis et un fond de collecte

Le mouvement horizontal circulaire régulier
assure une séparation précise du matériel a tami-
ser avec une granulométrie maximale de 63 mm.

Ce mouvement s'avére idéal pour la séparation
de certains produits comme les céréales broyées,
les copeaux de bois etc.

Le mécanisme d’entrainement tridimensionnel
(6 ressorts a lames) provoque un mouvement de
projection de la matiére sur la totalité de la surface
du tamis avec effet de désagglomération, ce qui
permet un tamisage rapide et efficace.
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tamis @100 a 315 mm
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tamis @100 a

tamiseuse "control"
tamis @100 a 203 mm m

pour tamis @100 a 203 mm @100 a 315 mm @100 a 400 mm @ 400 a @ 450 mm
granulométrie 20 pym a 25 mm 20 pym a 40 mm 45 ym a 63 mm 25 pum a 125 mm
mouvement vibrations 3D vibrations 3D horizontal circulaire vibrations 3D
charge maximale 3 kg 6 kg 5 kg 25 kg
hauteur max. colonne tamis 510 mm 510 mm 620 mm 510 mm 510 mm 963 mm
poids max. de tamis 4 kg 4 kg 6 kg 10 kg 15 kg 50 kg
réglage oscillations numérique numérique numérique numérique numérique numérique
gamme oscillations 0-3mm 0,2a3mm 0,2-3mm 0,2->22mm 50 - 300 tr/min 0,2->22mm
minuterie numérique 1-99 min | numérique 1-99 min | numérique 1-99 min | numérique 1-99 min | numérique 1-99 min | numérique 1 - 99 min
fonction "intermittent" - 10s 1-99s 1-99s 1-10 min 10-99s
programmes - - jusqu'a 99 programmes | jusqu'a 99 programmes 9 programmes 9 programmes
possibilité tamisage humide tamisage humide tamisage humide tamisage humide tamisage humide - tamisage humide
interface - - RS232 et USB RS232 et USB RS232 RS232
dimensions (Ixpxh) 417 x 384 x h212 mm | 417 x 384 x h212 mm | 417 x 384 x h212 mm | 417 x 384 x h220 mm | 540 x 507 x h260 mm | 714 x 658 x h435 mm
poids 35kg 35kg 35kg 42 kg 70 kg 200 kg
Tamiseuses sans fixation  |AS200B (1] AS200D AS200C AS300C AS400C (5] AS450 (6]

Systemes de fixation (livrés complets)

IO o

Systéme de fixation économique
+ les tamis sont maintenus par un écrou rapide

Systéme de fixation standard
+ les tamis sont maintenus par un couvercle avec fenétre
de contrdle en transparente, le couvercle est fixé par 2
tiges filetées et 2 écrous a serrage rapide

Systeme de fixation confort
+ pour débloquer la fixation, il suffit de faire glisser le
couvercle jusqu'au niveau désiré en pressant les deux
leviers ; lorsque le levier du bas (rouge) est relaché, le
systeme se bloque automatiquement

| __type | pourtamist: | AS200 | AS300 ASI0 | Asas |

Systeme fixation pour tamisage a sec ou humide

Le logiciel de tamisage pour PC permet de commander
le tamisage et d'effectuer I'analyse de la répartition gra-
nulométrique. L'utilisation de ce logiciel garantit précision
et reproductibilité.

+ programmation manuelle ou automatique des parametres
+ acquisition et traitement des données

* version unique en anglais

+ conforme DIN ISO 12119 et BPL

+ fonctionne sous Windows®

+ version "standard" ou version "confort"

économique @100 & @203 mm |HR2600 - - - + logiciel "confort" : numéros de série pour les tamis,
standard @200 a @450 mm [HR2610 HR2630 HR2650 HR2670 transfert des données automatique et simultané, les don-
confort (9]] @200 & @450 mm |HR2620 HR2640 HR2660 HR2680 nées peuvent étre reprises dans le systeme LIMS, calcul
Systéme fixation universelle pour tamisage a sec des surfaces des gart!cqles en fonctior] du volumg etde
standard @100 a @203 mm |HR2611 - la masse, du degre d’mggallte des grams,ldg la finesse
confort 2100 a @203 mm |HR2621 - des pgrtlcules, ¢élaboration de courbes spéciales, zoom
Systeme fixation universelle pour tamisage humide graphique, etc.

standard __[12)] @100 3 @450 mm |HR2612 HR2631 HR2690
confort @100 & @450 mm |HR2622 HR2641 - HR2695 Logiciel de tamisage "standard"  |HR9020

* Diamétre du tamis en fonction de la tamiseuse (voir le tableau de caractéristiques de chaque apparei). : Logiciel de tamisage "confort" HR9026
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@100 mm @200 mm @200 mm @ 315 mm @ 400 mm
haut. 40 mm haut 30 mm haut. 32 mm haut. 50 mm haut 80 mm haut 65 mm

Tamis d'analyse

iari 5um_|DL1200 DL1500 DL1000 DL1100
€n acier INox 10 ym __[DL1201 DL1501 DL1001 DL1101 - -
15 um__ [DL1202 DL1502 DL1002 DL1102 - -
» monture et toile en acier inoxydable 20 pm __ |DL1203 DL1503 DL1003 DL1103 DL1403 -
; ; 25 ym__ |DL1204 DL1504 DL1004 DL1104 DL1404 DL1304
> t'0|le pa'r.fa'ltemen't tendue 32 um__ |DL1205 DL1505 DL1005 DL1105 DL1405 DL1305
> étanchéité parfaite 36 um___ |DL1206 DL1506 DL1006 DL1106 DL1406 DL1306
> 1S03310.1 ou IS0 3310.2 40 ym___ |DL1207 DL1507 DL1007 DL1107 DL1407 DL1307
45 ym __ |DL1208 DL1508 DL1008 DL1108 DL1408 DL1308
50 ym__ |DL1209 DL1509 DL1009 DL1109 DL1409 DL1309
56 um__ |DL1210 DL1510 DL1010 DL1110 DL1410 DL1310
63 ym __ |DL1211 DL1511 DL1011 DL1111 DL1411 DL1311
7l um__ |DL1212 DL1512 DL1012 DL1112 DL1412 DL1312
80 ym__ |DL1213 DL1513 DL1013 DL1113 DL1413 DL1313
90 ym __ |DL1214 DL1514 DL1014 DL1114 DL1414 DL1314
100 ym __|DL1215 DL1515 DL1015 DL1115 DL1415 DL1315
112 ym __ [DL1216 DL1516 DL1016 DL1116 DL1416 DL1316
125 ym __ |DL1217 DL1517 DL1017 DL1117 DL1417 DL1317
140 ym __ |DL1218 DL1518 DL1018 DL1118 DL1418 DL1318
160 ym | DL1219 DL1519 DL1019 DL1119 DL1419 DL1319
180 ym | DL1220 DL1520 DL1020 DL1120 DL1420 DL1320
200 ym | DL1221 DL1521 DL1021 DL1121 DL1421 DL1321
224 pm___|DL1222 DL1522 DL1022 DL1122 DL1422 DL1322
250 ym __|DL1223 DL1523 DL1023 DL1123 DL1423 DL1323
280 pm __ |DL1224 DL1524 DL1024 DL1124 DL1424 DL1324
315 ym __ |DL1225 DL1525 DL1025 DL1125 DL1425 DL1325
355 ym | DL1226 DL1526 DL1026 DL1126 DL1426 DL1326
400 pm __ |DL1227 DL1527 DL1027 DL1127 DL1427 DL1327
450 ym __ |DL1228 DL1528 DL1028 DL1128 DL1428 DL1328
500 ym | DL1229 DL1529 DL1029 DL1129 DL1429 DL1329
560 ym | DL1230 DL1530 DL1030 DL1130 DL1430 DL1330
630 ym __ |DL1231 DL1531 DL1031 DL1131 DL1431 DL1331
710 ym | DL1232 DL1532 DL1032 DL1132 DL1432 DL1332
800 pm __ |DL1233 DL1533 DL1033 DL1133 DL1433 DL1333
900 pm___ |DL1234 DL1534 DL1034 DL1134 DL1434 DL1334
1,00mm___ |DL1235 DL1535 DL1035 DL1135 DL1435 DL1335
125mm___ |DL1236 DL1536 DL1036 DL1136 DL1436 DL1336
140 mm___ |DL1237 DL1537 DL1037 DL1137 DL1437 DL1337
1,60mm __ |DL1238 DL1538 DL1038 DL1138 DL1438 DL1338
2,00mm___ |DL1239 DL1539 DL1039 DL1139 DL1439 DL1339
2,50mm___|DL1240 DL1540 DL1040 DL1140 DL1440 DL1340
2,80mm___ |DL1241 DL1541 DL1041 DL1141 DL1441 DL1341
_ _ ] _ 315mm ___ |DL1242 DL1542 DL1042 DL1142 DL1442 DL1342
Certains accessoires, placés sur le tamis, per- 400mm ___ |DL1243 DL1543 DL1043 DL1143 DL1443 DL1343
mettent de faciliter le processus de tamisage en 5,00 mm DL1244 DL1544 DL1044 DL1144 DL1444 DL1344
évitant le colmatage ou en améliorant la réparti- 560mm__ |DL1245 DL1545 DL1045 DL1145 DL1445 DL1345
tion du matériau sur la toile du tamis. 6,30 mm DL1246 DL1546 DL1046 DL1146 DL1446 DL1346
710mm___ |DL1247 DL1547 DL1047 DL1147 DL1447 DL1347
800mm _[DL1248 DL1548 DL1048 DL1148 DL1448 DL1348
K30001 Kit 3 brosses Nylon 9,00mm | DL1249 DL1549 DL1049 DL1149 DL1449 DL1349
. 10,00mm___|DL1250 DL1550 DL1050 DL1150 DL1450 DL1350
K30002 Kit 10 cubes Vulkallan 12,50mm___|DL1251 DL1551 DL1051 DL1151 DL1451 DL1351
K30003 Kit 5 billes caoutchouc £20 mm 14,00mm___|DL1252 DL1552 DL1052 DL1152 DL1452 DL1352
K30004 Kit 10 billes agate @10 mm 16,00mm __ |DL1253 DL1553 DL1053 DL1153 DL1453 DL1353
18,00mm___ |DL1254 DL1554 DL1054 DL1154 DL1454 DL1354
20,00mm __|DL1255 DL1555 DL1055 DL1155 DL1455 DL1355
0 25,00mm___ |DL1256 DL1556 DL1056 DL1156 DL1456 DL1356
Couvercle et fonds 31,50mm __ |DL1257 DL1557 DL1057 DL1157 DL1457 DL1357
en acier inox 40,00mm __ |DL1258 DL1558 DL1058 DL1158 DL1458 DL1358
50,00mm __ |DL1259 DL1559 DL1059 DL1159 DL1459 DL1359
63,00mm __ |DL1260 DL1560 DL1060 DL1160 DL1460 DL1360
80,00mm __ |DL1261 DL1561 DL1061 DL1161 DL1461 DL1361
100,00mm __[DL1262 DL1562 DL1062 DL1162 DL1462 DL1362
couvercle DL1263 - - DL1163 DL1463 DL1363
N~ 5 fond de collecte |DL1264 - - DL1164 DL1464 DL1364
fond intermédiaire| DL1265 - DL1065 DL1165 DL1465 DL1365
| fond écoulement | DL1266 - - DL1166 DL1466 DL1366
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