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VERRERIE - BAGUETTES D'AGITATION

Joints rodés d'agitateurs a palier

Tiges d'agitation en verre

cylindrique
VERRE VERRE
borosilicaté 3.3 borosilicaté 3.3
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« en verre borosilicaté 3.3 + en verre borosilicaté 3.3
+ joints males rodés
+ tubes filetés
dim.(@xL) filetage rodage male référence Prix H tige (@xL) longueurtotal marquage rodage male | référence Prix H
@10 x 75 mm GL 32 24/29 | WG3510  I'unité @10 x 160 mm 240 mm WB 10 24/29 | WG3520  ['unité
F10x75mm GL 32 29/32 |WG3511  I'unité @16 x 160 mm 260 mm WB 16 29/32 |[WG3521  I'unité
Tiges a hélice Tiges a hélice
4 pales amovibles 2 pales amovibles
VERRE VERRE
borosilicaté 3.3 borosilicaté 3.3
= )
) )
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+ en verre borosilicaté 3.3 + en verre borosilicaté 3.3
tige (@xL)  longueur total marquage col référence Prix HT| tige (@xL)  longueur total marquage col
F10x160mm 320 mm WG 10 60 | WG3530  I'unité @10 x 160 mm 320 mm WS 10 25 | WG3540  ['unité
@10x160mm 370 mm WG 10 60 | WG3531  I'unité @10 x 160 mm 370 mm WS 10 25 | WG3541  lunité
@10x160mm 410 mm WG 10 60 | WG3532  lunité @10 x 160 mm 410 mm WS 10 25| WG3542  lunité
@10x160mm 440 mm WG 10 60 | WG3533  l'unité @10 x 160 mm 440 mm WS 10 25 |WG3543  l'unité
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